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Vorbemerkungen

Die Richtlinie ist aus dem Text und den Grundsatzen der Spielverordnung auf
der Grundlage der Finften Verordnung zur Anderung der Spielverordnung (BR-
Drucksache 655/05 (Beschluss) vom 14. Oktober 2005) abgeleitet und beruht
zudem auf allgemeinen Erfahrungen bei der Geldspielgeratepriifung, den spe-
ziellen Erfahrungen mit der Anwendung der novellierten Spielverordnung sowie
insbesondere auf notwendige Ergédnzungsmalinahmen in Bezug auf die einge-
tretene Entwicklung seit Inkrafttreten der novellierten Spielverordnung.

GemaR § 13 Abs. 2 SpielV dient diese technische Richtlinie dem Vollzug der
Bauartprifung und —zulassung von Geldspielgeréten. Sie richtet sich an die Her-
steller von Spielgeraten, die eine Bauartzulassung bei der PTB beantragen. Die
Richtlinie spezifiziert technische Anforderungen, um die Prufbarkeit der Bauart
und die Durchfiihrung der Bauartprifung zu sichern, und beschreibt die Prifver-
fahren. Sie sorgt fur Transparenz der Bauartpriifung und gibt den Herstellern die
Maoglichkeit, vor Stellung eines Zulassungsantrages eine Eigenprifung vorzu-
nehmen.

Es ist auch weiterhin zu erwarten, dass fortschreitende Erkenntnisse weitere
Prazisierungen bzw. Anpassungen der Richtlinie erforderlich machen konnen.
Die PTB wird etwaige Anderungen bekannt machen.

In einem gesonderten Merkblatt ist die Verfahrensweise bei der Antragsstellung
beschrieben. Darin finden sich Hinweise auf rechtliche Grundlagen und erldu-
ternde Informationen fir Antragsteller und Zulassungsinhaber.
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1  Allgemeine Anforderungen

1.1 Mustergerit und Unterlagen

Die Priifung und Zulassung beziehen sich auf ein Bauartmuster und zugehérige
Unterlagen. In den Unterlagen sind die Bauart und seine fiir die Prifung und
Zulassung relevanten Eigenschaften vollstdndig, eindeutig und richtig (konsi-
stent) beschrieben und entsprechen der Funktionsweise des Bauartmusters. In
der Regel wird die Priifung an einem Mustergerét durchgefiihrt.

1.2 Entwicklungsstandards

Die Bauart entspricht in ihrer Konstruktion dem Stand der Technik. Die einge-
setzten Bauteile und verwendeten Verfahren bieten die Gewahr, dass die Geld-
spielgeréte bestimmungsgemal funktionieren.

Die Software wurde unter Beachtung der anerkannten Regeln des Softwareen-
gineering entwickelt. Insbesondere ist sie angemessen dokumentiert und kom-
mentiert.

1.3 Zuverlissigkeit

Die eingesetzten Bauteile, die Konstruktionsweise, die Steuerungsverfahren und
die Software bieten die Gewahr, dass die Geldspielgerdte zuverlassig funktio-
nieren. Die bei bestimmungsgemaRer Aufstellung und Gebrauch Gbliche Abnut-
zung hat keinen Einfluss auf zulassungsrelevante Eigenschaften.

1.4 Schutz vor Veranderungen und Eingriffen

Das Geldspielgerat ist so konstruiert, dass es mit einfachen Mitteln nicht veran-
dert, erganzt oder abweichend gegenuber den beschriebenen Mdoglichkeiten be-
nutzt werden kann. Wichtige Komponenten unterliegen einem besonderen
Schutz (siehe dazu 2.8).

1.5 Riickwirkungsfreiheit der Bauart

Geréte, Komponenten, Infrastruktureinrichtungen, die nicht zur Bauart gehdren,
uben keine unerlaubten Wirkungen auf Spielabldufe, Spielsteuerung,

Kontrolleinrichtung, Einsatzleistung! oder Gewinnauszahlung? aus.

1 Eine Einsatzleistung ist die Ubergabe der Verfiigungsgewalt von Geld vom Spieler an das
Geldspielgerat (bei Verwendung von Geldspeichern in der Regel identisch mit der
entsprechenden Verringerung des Betrages eines Geldspeichers)

2 Eine Gewinnauszahlung ist die Ubergabe der Verfilgungsgewalt von Geld vom
Geldspielgerat an den Spieler (bei Verwendung von Geldspeichern in der Regel identisch mit
der entsprechenden Erh6hung des Betrages eines Geldspeichers)

-6 -
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Anschlisse an das Geldspielgerat, insbesondere Datenlbertragungsvorrichtun-
gen, sind so gesichert, dass unerlaubte Rickwirkungen auf das Geldspielgerét
unter Benutzung der Anschliisse ausgeschlossen sind.

1.6 Zusatzgerate

Zusatzgerate sind solche Gerdate, die nicht zur Bauart gehdren, aber stdndig oder
optional in Verbindung mit Geldspielgeraten betrieben werden. Sie unterliegen
gemeinsam mit dem Geldspielgerat der Zulassungsprifung und erfillen gemein-
sam mit diesem die Anforderungen der Spielverordnung. Sie unterliegen grund-
satzlich den Identifikationsanforderungen nach 1.12. Von der Identifikation
kann abgesehen werden, wenn die Kommunikation des Zusatzgerates mit dem
Spielgerat auf der Grundlage des VDAI-Protokolls oder eines anderen
bekannten bzw. gepriiften Protokolls erfolgt und Gber dieses Protokoll die
Funktionalitat ausreichend beschrieben ist. Die PTB behalt sich vor, auch im
letzteren Fall eine Identifikation zu verlangen.

Der erlaubte Anschluss von Zusatzgeraten wird im Zulassungsschein aufgefunhrt.
Sie durfen nur in der gepriften und genehmigten Form eingesetzt werden. Die
Bestimmungen zur Aufstellung von Spielgeraten bleiben durch anschliebare
Zusatzgerate unberihrt.

1.7 Zusatzfunktionen und Gerite mit mehreren Spielen

Technische Zugriffs-, Einstellungs- und Managementmaoglichkeiten der Auf-
steller und anderer Personen (z.B. Servicepersonal) fuhren nicht zu Verénderun-
gen der zugelassenen Eigenschaften der Bauart und ermdglichen auch nicht der-
artige Veranderungen. Die vorgesehenen Zugriffs-, Einstellungs- und Manage-
mentmaoglichkeiten sind zu dokumentieren.

Ein Spielgerat kann mehrere Spielsysteme3 und/oder Spielvarianten® enthalten,
zwischen denen der Spieler freiwillig wechseln kann oder die vom Aufsteller
voreinstellbar sind. Eine nicht durch den Spieler durchgefiihrte Umschaltung ist
nur moglich, wenn sich das Spielsystem in einem vordefinierten Anfangszustand
befindet. Zum Anfangszustand gehort, dass die Geldspeicher® einen Betrag
unter 0,20 Euro ausweisen.

3 Ein Spielsystem ist ein abgegrenztes, durchgangig benutzbares Spielangebot mit eigenen
Spielregeln und eigenem Gewinnplan.

4 Eine Spielvariante ist die Festschreibung von bestimmten einstellbaren Parametern in einem
Spielsystem, die in der Regel zu unterschiedlichen Gewinneigenschaften fuhrt. Unterschiedli-
che Spielvarianten eines Spielsystems folgen im Allgemeinen den gleichen Spielregeln und
dem gleichen Gewinnplan.

S Siehe entsprechende Ful3note in Punkt 1.9.
-7 -
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1.8 Betriebsstorungen

Der vor Eintritt einer Betriebsstérung (z. B Ausfall von Geratekomponenten
oder Stromausfall) gespeicherte Betrag von Geldspeichern sowie die Daten in
der Kontrolleinrichtung werden nicht geldscht.

Bei leerer Geldausgabevorrichtung wird der Inhalt von Geldspeichern ebenfalls
nicht geldscht.

1.9 Kennzeichnung und Aufschriften

Am Geldspielgerat befinden sich Kennzeichnungen und Aufschriften in deut-
scher Sprache mit mindestens folgenden Informationen:

- Kennzeichnung der Geldeingabe- und —ausgabevorrichtungen;

- Einheitliche und deutliche Kennzeichnung aller Geldspeicher® mit der Be-
zeichnung ,,Geldspeicher®. Geldspeicher sind zweifelsfrei unterscheidbar
von anderen Anzeigen. Geldwerte im Geldspeicher sind eindeutig und gut
erkennbar dargestellt. Ihre Darstellung ist nicht kleiner als die Darstellung
von Zahlen und Symbolen in anderen variablen, werthaltigen Anzeigen’
eines Spielsystems, die von ihrem Anschein her geeignet sind, mit Geld-
speichern verwechselt zu werden, und steht ihnen in Helligkeit, Kontrast
oder sonstigen fir die Wahrnenmung wichtigen Eigenschaften nicht zu-
rick.

- Kennzeichnung und Beschreibung der Betétigungsvorrichtung zur Aus-
gabe der auf den Geldspeichern gespeicherten Betrage,

- Kennzeichnung und Beschreibung der Betatigungsvorrichtung zur Um-
schaltung zwischen automatischer und einzeln betétigter Einsatzleistung,

- Kennzeichnung und Beschreibung der Auslésevorrichtung zur Einzel-
einsatzleistung,

- Zugangsinformation zu Spielregeln und Gewinnplan, falls erforderlich

6 Geldspeicher sind in Geldspielgerdte eingebaute Geldwertspeicher mit Anzeigen.
Geldspeicher dienen dazu, Geld fiir die Einsatzleistung bereit zu halten sowie erzielte
Gewinne aufzunehmen. Das durch Geldspeicher verwaltete Geld gehort dem Spieler. Sie
konnen nach Einsatzen und Gewinnen getrennt oder kombiniert sein.

! Anzeigen gelten als werthaltig, wenn sie mit nicht nur geringer Wahrscheinlichkeit einen
(spateren) Geldgewinn ankiindigen. Beispiele fir werthaltige Anzeigen sind Punktespeicher,
so genannte Bankspeicher oder &quivalente Darstellungen, die in einer festen Relation in Geld
umwandelbar sind. Als werthaltig gelten ebenfalls Darstellungen, die mit nicht nur geringer
Wahrscheinlichkeit zu einem Geldgewinn fester oder variabler Hohe flhren.

-8-
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- Kennzeichnung von unterschiedlichen Spielsystemen oder Spielvarianten.
Die Kennzeichnung kann entfallen, wenn leicht und unmissverstandlich
erkennbar ist, dass es sich um unterschiedliche Spielsysteme in der
gleichen Bauart handelt. Fur unterschiedliche Spielvarianten ist immer
eine Kennzeichnung erforderlich. Die Kennzeichnung - falls erforderlich -
erfolgt in unmittelbarer N&he des oder eines Geldspeichers; falls davon
abgewichen wird, darf die Darstellung in GroRe, Helligkeit und anderen
fir die Wahrnehmung wichtigen Eigenschaften nicht hinter den Anzeigen
in der Umgebung zurickstehen,

- Warnhinweise hinsichtlich Jugendschutz und Beratungshinweise gemaf
§ 6 Absatz 4 SpielV.

Geldangaben erfolgen in Euro und Cent.

1.10 Priifbarkeit des Bauartmusters

Das Bauartmuster ermoéglicht die erforderlichen Prifungen. Insbesondere ist es
so eingerichtet, dass die Prifvoraussetzungen und die Durchfiihrung der Priifun-
gen gemal} Prufkonfigurationen A, B und C (siehe Abschnitt 3.2) auf der Basis
der festgelegten Schnittstellen (siehe Abschnitt 5) unterstitzt werden.

1.11 Aufstellung und Kennzeichnung der Nachbaugerite

Die Bauart eines Geldspielgerates ist so ausgefiihrt, dass bei bestimmungsgema-
Ber Aufstellung von Nachbaugeréten eine Einhaltung der gesetzlichen Aufstell-
bedingungen oder deren Kontrolle nicht erschwert ist.

Zur Feststellung der Rechtméligkeit der Aufstellung von Nachbaugeraten ist
gemal 833c Abs.1 Satz 2 GewO in Verbindung mit 8 6 Abs.1 Satz 1 eine nach
einheitlichen Gesichtspunkten gestaltete Kennzeichnung erforderlich. Zur Kenn-
zeichnung gehdren das Zulassungszeichen gemaR § 15 Abs. 1, ggf. die Prufpla-
kette gemal § 7 Abs. 2 und weitere Geratekennzeichnungsinformationen. Inhalt
und Form der Kennzeichnungen sind im Abschnitt 6 dargestellt.

1.12 Identifizierung von Bauarten und Nachbaugeriten

Zur Feststellung der Konformitét der einzelnen Nachbaugerate mit dem zuge-
lassenen Bauartmuster gemaR § 33c Abs.1 Satz 2 GewO in Verbindung mit 8 16
Abs. 1 Nr. 4 und § 13 Abs. 1 Nr. 10 ist eine Identifizierung der verwendeten
Hardware- und Softwaremodule erforderlich.

Die Identifizierung von Hardwarekomponenten erfolgt anhand der firmenspezi-
fischen Aufschriften (wie z. B. durch Typenschilder, Platinenaufdrucke oder
Modulbeschriftungen).

Die Identifizierung der Geldspielgeratesoftware erfolgt durch fest mit der Soft-
ware verbundene Bezeichnungen (Zeichenketten) und durch eine Checksumme,
deren Berechnung dynamisch erfolgen muss. Falls die zur Bauart geh6rende
Software einschlieBlich Datenspeicherungen auf verschiedenen Hardwarebau-
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steinen implementiert ist, erfolgt die ldentifikation jeweils getrennt flr die
Hardwarebausteine.

Die Softwareidentifizierungen sind ohne Hilfsmittel und ohne Hilfe Dritter von
aufien abrufbar.

1.13 Bauarten mit mehreren Spielstellen

Enthdlt die Bauart eines Geldspielgerates abweichend von tblichen Bauarten
mehr als eine Spielstelle, ist die Bauart so zu gestalten, dass die Aufstellbedin-
gungen gemal § 3 SpielV eingehalten werden kénnen. Das gilt insbesondere bei
Bauarten mit mehr als zwei Spielstellen.

Mehrere Spielstellen in einer Bauart erfordern, dass jede einzelne Spielstelle
eine vollstandige, fiir die Benutzung durch eine Person ausgelegte Bedien- und
Darstellungseinheit hat. Spielstellen sind voneinander vollstdndig abgegrenzt
und ausschlieBlich unabhangig voneinander benutzbar.

Jede Spielstelle muss die Anforderungen aus § 12 und § 13 der Spielverordnung
unabhéngig voneinander erfullen. Insbesondere missen sie je eine
Kontrolleinrichtung und die vorgeschriebenen Vorrichtungen zur Geldein- und
-ausgabe enthalten.

Bauarten mit mehr als vier Spielstellen sind nicht zul&ssig.

1.14 Uberpriifbarkeit der Nachbaugeriite
(1) Uberpriifbarkeit gemaR § 7 Abs. 1 SpielV

Die Uberpriifung der Ubereinstimmung der Nachbaugerite mit der zugelasse-
nen Bauart ist durchfiihrbar. Die Uberpriifung betrifft insbesondere die Fest-
stellung von Identifikatoren fiir Hardware- und Softwarekomponenten sowie die
Auslesbarkeit des Binarcodes der gesamten Software oder derjenigen Software-
teile, die die Bauart bestimmen, zum Zwecke der externen Berechnung einer
Checksumme und des Vergleichs mit dem im Zulassungsschein veroffentlichten
Sollwert. Falls nicht die gesamte Software zur Auslesung vorgesehen ist, wird
im Rahmen der Bauartzulassung festgelegt, welche Softwareteile in die Ausle-
sung einzubeziehen sind. Auf jeden Fall gehdren die Softwarekomponenten fiir
die Kontrolleinrichtung, die Spielsteuerung, die Verarbeitung steuerlicher Daten
und die Ansteuerung von in der Spielverordnung vorgeschriebenen Betatigun-
gen dazu. Ferner sind die im 813 SpielV geforderten Einstell- und Betéatigungs-

moglichkeiten Gegenstand der Nachpriifung®.

Die Geldspielgerate sind so gebaut, dass fiir die Uberpriifung keine hersteller-
spezifische Hardware erforderlich ist. Die fir die Uberprifung ggf. erforderli-
chen Hilfsmittel (z.B. Software) und Beschreibungen sind auf Anforderung

8 Rickkopplungen aus der praktischen Durchfihrung der Nachprifungen liegen bisher kaum
vor. Anderungen im technischen Konzept der Nachpriifung sind daher noch maglich.
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einer gemal § 7 Abs. 1 SpielV benannten Person oder Stelle durch den Herstel-
ler bereitzustellen. Das schliet den Zugang zu den erforderlichen Schnittstellen
bei Austibung der geforderten Uberprifung ein.

Falls eine Abschaltung vorgesehen ist, die nur durch Herstellermitwirkung auf-
gehoben werden kann, so darf die Abschaltung fur mindestens ein integriertes
Spielsystem nicht vor Ablauf der Frist bis zur nachsten falligen Uberprifung
gemaR 8§ 7 Abs.1 SpielV zuziiglich drei weiterer Monate wirksam werden.

(2) Uberprifbarkeit durch die PTB

Die jederzeitige Uberpriifbarkeit durch die PTB ist gewiahrleistet. Die fir die
Uberpriifung ggf. erforderlichen Hilfsmittel und Beschreibungen sind durch den
Hersteller im Rahmen des Bauartzulassungsverfahrens bereitzustellen. Das
schliel3t den ungehinderten Zugang zu allen Prifschnittstellen und die Einstell-
barkeit aller Spielsysteme ein.

Falls eine Abschaltung des Spielgerates vorgesehen ist, die nur durch Mitwir-
kung des Herstellers wieder riickgédngig gemacht werden kann, so sind der PTB
die erforderlichen Informationen oder Hilfsmittel bereitzustellen, mit denen sie
jederzeit selbstdndig und unabhéngig einen vollstdndigen betriebsbereiten Zu-
stand der Gerate herstellen kann.

1.15 Erklidrungen nach § 12 Absatz 2

Die nachfolgenden Erklarungen sind flr jede Bauart abzugeben. Im Falle von
Bauarten mit mehreren Spielstellen sind entsprechende Erkl&rungen fur jede
Spielstelle erforderlich.

1.15.1 Durchschnittlicher Verlust

Mit Bezug auf § 12 Abs. 2 Buchst. a) wird auf der Basis der Erklarung des An-
tragstellers davon ausgegangen, dass Gewinne in solcher Héhe ausgezahlt wer-
den, dass im Langzeitdurchschnitt kein héherer Betrag als 33 Euro je Stunde als
Kasseninhalt verbleibt. Dem unterliegt folgendes Verstandnis:

a) Als Kasseninhalt wird die rechnerische Differenz aus Einsdtzen und
Gewinnen verstanden. Abweichungen der physischen ,,Kasse*, die sich
z.B. aus unterschiedlichen Fullstanden der Munzréhren ergeben, bleiben
hier unberiicksichtigt.

b) Der Durchschnitt wird Uber die Summe der Zeitabschnitte gebildet, in de-
nen das Gerdt bespielt wird®.

9 von der Durchschnittsberechnung missen die Zeiten, in denen sich das Gerét in einer
Zwangspause, in einer freiwilligen Pause, in einem Animations-, Demo- oder Werbemodus,
in einem definierten Ausgangszustand oder in einem anderen Zustand, der als nicht bespielt
zu werten ist, befindet, ausgenommen werden.
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c) Der Hersteller gibt eine Schétzung an, in welcher Zeit - bezogen auf die
bespielte Zeit - spatestens der geforderte Langzeitdurchschnitt mit einer
Wahrscheinlichkeit von 0,95 erreicht wird.

d) Bei Bauarten mit mehreren Spielstellen hangt der durchschnittliche Ver-
lust an einer Spielstelle nicht von der Bespielung der anderen Spielstellen
ab.

1.15.2 Zufilligkeit der Gewinnaussichten

Mit Bezug auf 8 33c Abs. 1 GewO und § 12 Abs. 2 Buchst. b) SpielV wird auf
der Basis der Erklarung des Antragstellers davon ausgegangen, dass das Geld-
spielgerét so gebaut ist, dass die Gewinnaussichten zuféllig sind und fur jeden
Spieler gleiche Chancen erdffnet werden. Dem unterliegt folgendes Verstandnis:

a) Geldgewinne in Bezug auf einen getatigten Einsatz sind fur den Spieler
grundsatzlich nicht vorhersehbar.

b) Gewinnaussichten mit einem in Geld bezifferbaren Gegenwert von tber
1000 Euro werden zu keinem Zeitpunkt dargestellt. Das schliel3t variable
Anzeigen, wie z.B. Punktestande, Jackpotstande und feste Darstellungen
von Gewinnaussichten (Spiel- und Gewinnpléne) ein. Das Verbot der
Darstellung von Gewinnaussichten mit einem in Geld bezifferbaren Ge-
genwert von ber 1000 € ist nicht an eine bestimmte Zeit fur die Realisie-
rung der Gewinne gebunden.

Nachfolgende Indizien lassen auf einen in Geld bezifferbaren Gegenwert
von Gewinnaussichten schlief3en:

- Es erfolgt eine Darstellung in Euro, Punkten oder in einer anderen Form,
die einen in Geld bezifferbaren Gegenwert hat.

- Durch angegebene Rechenoperationen ist aus in Geld bezifferbaren Ge-
genwerten von Gewinnaussichten ein anderer (erhohter) Gegenwert er-
rechenbar.

- Optische, akustische oder andere Signale stellen direkt einen in Geld
bezifferbaren Gegenwert dar oder erhohen einen anderen in Geld bezif-
ferbaren Gegenwert von Gewinnaussichten.

- Texte, Symbole oder Graphiken enthalten direkt oder durch Referenz
einen in Geld bezifferbaren Gegenwert von Gewinnaussichten oder er-
hohen einen anderen Gegenwert.

Eine Folge von zufallig sich nacheinander einstellenden Gewinnaussich-
ten kann in der Summe den in Geld bezifferbaren Gegenwert von 1000,- €
Ubersteigen, wenn zu jedem Zeitpunkt der Gegenwert der jeweils
dargestellten Gewinnaussichten unter Beachtung der oben genannte
Indizien auf 1000 € begrenzt ist.
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Die Liste der Indizien kann bei neuen Erkenntnissen fortgeschrieben
werden.

c) Die Gewinnaussichten unterliegen keinen langfristigen Trends, d.h. sie
andern sich auf langere Sicht nicht. Unterschiedlich einstellbare Spielva-
rianten sind fir den Spieler dauerhaft erkennbar gekennzeichnet.

d) Es gibt keine Abhédngigkeit der Gewinnaussichten von den spielenden
Personen.

e) Die Gewinnaussichten sind grundsatzlich nicht von der Art der
Einsatzleistung (automatische Einsatzabbuchung, Einzeleinsatz) abhan-

g1g.
f) Bei Bauarten mit mehreren Spielstellen hdngen die Gewinnaussichten an
einer Spielstelle nicht von der Bespielung der anderen Spielstellen ab.

1.15.3 Einhaltung der Spielpausen

Mit Bezug auf § 12 Abs. 2 Buchst. ¢) wird auf der Basis einer Erklarung des
Antragstellers davon ausgegangen, dass bei Beginn einer gemal § 13 Abs. 1
Nr. 5 geforderten Spielpause (Zwangspause, siehe 2.4) alle auf Geldspeichern
vorhandenen Betrége bis auf Restbetrdge unter 0,20 Euro automatisch ausge-
zahlt werden und dass bei Beginn einer freiwilligen Pause (siehe 2.4) das Gerat
sich im definierten Ausgangszustand befindet und die Geldspeicher in der
Summe weniger als 20 Cent enthalten.

Weiterhin wird auf der Basis einer Erklarung des Antragstellers davon ausge-
gangen, dass die zur Uberwachung der Spielpausen durch die Kontrolleinrich-
tung erforderlichen Zustandsinformationen (siehe 2.4 und Abschnitt 4) in der
Spielsteuerung korrekt gebildet und an die Kontrolleinrichtung tGbermittelt wer-
den.

1.15.4 Auslesung des Kasseninhaltes

Mit Bezug auf § 12 Abs. 2 Buchst. d) wird auf der Basis einer Erklarung des
Antragstellers davon ausgegangen, dass die Moglichkeit vorhanden ist, Einsatze,
Gewinne und den Kasseninhalt fur steuerliche Erhebungen unter Beachtung der
relevanten Vorschriften in der Abgabenordnung (AO) und in den Grundsétzen
ordnungsgemaélier DV-gestutzer Buchfiihrungssysteme (GoBS) zu dokumentie-
ren. Es wird ferner davon ausgegangen und in der Erklarung des Herstellers
bestétigt, dass flr steuerliche Erhebungen genau die Daten verwendet werden,
die von der Kontrolleinrichtung (siehe 2.5) bestatigt und bereitgestellt werden.
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2 Spezifikation von Anforderungen gemal} § 13

2.1 Mindestspieldauer

Die Mindestspieldauerl® gemaR § 13 Abs. 1 Nr. 1 versteht sich als der kiirzeste
zeitliche Abstand zwischen zwei Einsatzleistungen und zwischen zwei Gewinn-
auszahlungen. Fur die Abstandsermittlung gilt der Zeitpunkt der Einsatz- bzw.
der Gewinnbuchungsanfrage!! an die Kontrolleinrichtung (siehe Abschnitt 3.2)

Abweichungen, die aus bestimmten Spielgestaltungen heraus begriindet werden,
sind nicht zul&ssig. So werden z. B. Einsatznachforderungen und Zwischenge-
winnauszahlungen als erneuter Einsatz und erneuter Gewinn behandelt.

Zeitgleiche Einsatzleistungen und Gewinnauszahlungen sind nicht erlaubt. Jede
Einsatzleistung und Gewinnauszahlung muss getrennt erkennbar sein.

2.2 Einsatz- und Gewinnhohe

Die Hohe von einzelnen Einsdtzen und Gewinnen regelt sich nach § 13 Abs. 1
Nr. 1 bzw. 8§ 13 Abs. 1 Nr. 2. Bei Einsatzen tber 0,20 Euro und bei Gewinnen
uber 2 Euro sind die in 8§ 13 Abs. 1 Nr. 2 festgelegten zeitlichen Abstédnden zwi-
schen Einsétzen bzw. zwischen Gewinnen einzuhalten. Einsatze iber 2,30 Euro
und Gewinne uber 23 Euro sind nicht erlaubt. Es bleibt freigestellt, ob die zu
Einséatzen oder Gewinnen gehdrenden zeitlichen Abstdnde den Einsétzen bzw.
Gewinnen vor- oder nachgelagert sind. Erforderlich ist jedoch, dass eine ein-
heitliche Festlegung fiir jeweils alle Einsatze und jeweils alle Gewinne erfolgt.

Negative Werte fir Einsatze und Gewinne sowie Gewinne mit dem Wert Null
sind von der Kontrolleinrichtung als ungultige Buchungsanfragen abzulehnen.
Einsdtze mit dem Wert Null dienen ausschlieBlich der Kennzeichnung des je-
weiligen Spielzustandes (siehe Abschnitt 5.3)

2.3 Summarische Verluste und Gewinne

Die geméall § 13 Abs. 1 Nr. 3und § 13 Abs. 1 Nr. 4 geltenden absoluten Grenz-
werte fir die Summe der Verluste von max. 80 Euro im Verlaufe einer Stunde
bzw. fur die Summe der Gewinne abziglich der Einsdtze von max. 500 Euro im
Verlaufe einer Stunde sind zu jedem Zeitpunkt fir die Dauer der jeweils zu-
rickliegenden Stunde sowie flr jede entsprechende Partialsumme bis zu einer
Stunde, zuriickgerechnet vom Zeitpunkt der aktuellen Buchung, einzuhalten.
Die Prufung durch die Kontrolleinrichtung erfolgt bei jeder Buchungsanfrage.

10 pie Spielverordnung verlangt nicht zwangslaufig ein ,,Spiel” mit definiertem Anfang und
Ende, sondern hebt auf Spielabldufe ab, bei denen Geldeinsatze geleistet und Geldgewinne
ausgezahlt werden.

11 Unter Einsatz- bzw. Gewinnbuchungsanfrage wird die Ausldsung der
Uberprufungsfunktion durch die Kontrolleinrichtung verstanden (siehe auch 3.2).
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24

Spielpause

Der Realisierung der geméal § 13 Abs. 1 Nr. 5 geforderten Spielpause liegt fol-
gende Spezifikation zu Grunde:

Es gibt zwei Arten von Pausen: Zwangspause und freiwillige Pause.

Zwangspause: Sie wird in folgenden Situationen von der Kontrolleinrich-

tung eingefordert:

» Es sind 60 Minuten seit dem Ende der letzten anerkannten Pause
vergangen.

= Eine freiwillige Pause soll nach Ablauf von 55 Minuten seit dem Ende
der letzten anerkannten Pause eingelegt werden.

= Die Kontrolleinrichtung hat eine Uberschreitung des Hochstabstands
zwischen geforderten Meldungen an die Kontrolleinrichtung
festgestellt.

Die Zwangspause ist ein durchgéngiger Zeitraum von mindestens 5 Minu-

ten ohne Spielvorgang einschliel3lich einsatz- und gewinnfreier Punkte-

oder Demospiele, ohne Animationen, ohne Werbung und ohne Einsatz-

und Gewinnbuchung durch die Kontrolleinrichtung. Zu Beginn der

Zwangspause erfolgt die Auszahlung der auf dem Geldspeicher ange-

zeigten Geldbetrage bis auf Restbetrage unter 20 Cent. Eine Zwangspause

gilt als anerkannte Pause im Sinne von 8 13 Abs. 1 Nr. 5.

Freiwillige Pause: Eine Spielpause kann freiwillig vor Ablauf von 60
Minuten Spielzeit eingelegt werden. Sie wird als Pause im Sinne von § 13
Abs. 1 Nr. 5 anerkannt, wenn sich das Geréat zu Beginn im definierten
Ausgangszustand befindet und die Geldspeicher in der Summe weniger
als 20 Cent enthalten. Weiterhin ist gefordert, dass die Pause mindestens 5
Minuten andauert und in dieser Zeit keine Spielvorgange einschlieBlich
einsatz- und gewinnfreier Punkte- oder Demospiele, keine Verénderung
von werthaltigen Anzeigen und keine Einsatz- und Gewinnbuchung durch
die Kontrolleinrichtung stattfinden. Freiwillige Pausen, die nach dem
Ablauf von 55 Minuten nach dem Ende der letzten anerkannten Pause be-
ginnen sollen, werden wie Zwangspausen behandelt.

Zur Uberwachung der Spielpausen ist eine Zustandsmeldung an die Kon-
trolleinrichtung im Abstand von maximal 75 Sekunden erforderlich. Diese
zeigt an, ob sich das Spielsystem im Pausenzustand oder im aktiven
Spielzustand befindet. Einsatz- oder Gewinnbuchungsanfragen gelten als
aktive Spielzustandsanzeigen. Wird im geforderten Abstand keine Bu-
chungsanfrage an die Kontrolleinrichtung gestellt, ist eine gesonderte Zu-
standmeldung erforderlich. Ausbleibende Zustandsmeldungen gelten als
zulassungsrelevante Fehlfunktion des Spielgerates.

Der Zeitpunkt fur den Beginn einer Zwangspause ist der Zeitpunkt jener
Buchungsanfrage, bei der die Notwendigkeit zum Pausenbeginn festge-
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stellt wird. Der Zeitpunkt fir den Beginn einer freiwilligen Pause ist der
Zeitpunkt der ersten Meldung an die Kontrolleinrichtung Gber einen frei-
willigen Pausenzustand. Der Zeitpunkt flir das Ende beider Pausenarten
Ist der Zeitpunkt der ersten anerkannten Aktivmeldung nach Ablauf der
Spielpause.

- Werthaltige Buchungsanfragen (Einsatz- oder Gewinnanfragen mit einem
positiven Wert) und nichtwerthaltige Buchungsanfragen mit der Zu-
standsmeldung ,,aktiv vor Ablauf einer freiwilligen Spielpause fiihren
zur Aberkennung einer begonnenen Spielpause.

- Auf Grund von 8§ 13 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 wird eine gewisse Verzdgerung
flr den tatsachlichen Beginn einer Zwangspause eingeraumt, auch wenn
keine Gewinnsituation vorliegt. Diese Verzdgerungstoleranz ist wegen
des Zufallscharakters der Spielabldufe erforderlich. Sie ist auf maximal
eine Minute und hochstens fiinf weitere Buchungen festgelegt.

- Der tatsachliche Beginn der Zwangspause kann sich gemaR § 13 Abs. 1
Nr. 5 Satz 2 solange verzdgern, wie Gewinne die Einsatze deutlich Uber-
steigen, jedoch nicht langer als 20 Minuten. Diese Situation liegt vor,
wenn die Summe der Gewinne seit Uberschreiten der 60-Minuten-Grenze
abzuiglich der Summe der Einsétze seit Uberschreiten der 60-Minuten-
Grenze mindestens 50 % der in der jeweils verstrichenen Zeit moglichen
maximalen Gewinnsumme erreicht.

- In Zweifelsféallen der Gultigkeit von Buchungen im Zusammenhang mit
der Spielpause gilt das Ergebnis des Referenzalgorithmus (siehe Abschnitt
4).

2.5 Kontrolleinrichtung (KE)

Die gemaR § 13 Abs. 1 Nr. 8 geforderte Kontrolleinrichtung tberwacht die Ein-
haltung der Anforderungen gemall § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 und stellt Daten
fur die Dokumentation der steuerlichen Erhebungen bereit. Das Funktionsprin-
zip ist im Abschnitt 3.2 beschrieben.

Die Kontrolleinrichtung erfasst alle Einsatzleistungen und Gewinnauszahlungen
sowie alle Zustandsmeldungen der Spielssteuerung. Weiterhin leitet die Kon-
trolleinrichtung die zur Einsatzleistung oder Gewinnauszahlung freigegebenen
Daten an eine entsprechende Verarbeitungseinheit im Spielgerat weiter, wo die
Aufbereitung der Daten fir steuerliche Erhebungen erfolgt.

Bevor einzelne Geldeinsatze getatigt bzw. Gewinne ausgezahlt werden, ist durch
eine Anfrage bei der Kontrolleinrichtung (Buchungsanfrage) festzustellen, ob
der vorgesehene Einsatz oder Gewinn die Anforderungen gemaR § 13 Abs. 1 Nr.
1 bis Nr. 5 einhélt. Weiterhin wird durch die zu UbermitteInden Zustandsmel-
dung die Pauseneinhaltung tberwacht. Die Kontrolleinrichtung speichert die
Daten, sofern sie flr die Prifung der Anforderungen geméall § 13 Abs. 1 Nr. 1
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bis Nr. 5 erforderlich sind. Das sind mindestens alle Einsatz- und Gewinndaten
der jeweils zuriickliegenden Stunde sowie Daten, die zur Uberwachung der Pau-
seneinhaltung erforderlich sind.

Buchungsanfragen sind gegeniiber der Spielsteuerung positiv zu beantworten,
wenn ein Widerspruch gemald 8 13 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 nicht festgestellt wird.
Die entsprechende Geldbewegung darf stattfinden, und es werden die Einsatz-
bzw. Gewinndaten und die Zeitangabe an die Verarbeitungseinheit fir die Auf-
bereitung der steuerlichen Erhebungen weitergeleitet.

Buchungsanfragen sind negativ zu beantworten, wenn ein Widerspruch gemaf
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 festgestellt wird. Es werden keine Daten weiterge-
leitet, und eine Einsatzleistung oder eine Gewinnauszahlung dirfen nicht statt-
finden.

Eine ungultige Buchungsanfrage wird abgelehnt (’N* bzw. 'n’ siehe Abschnitt
5.3), und die zugehoérigen Daten werden nicht gespeichert.

Freiwillige Einschrankungen des durch § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 vorgegebe-
nen Gestaltungsspielraums werden nicht in der Kontrolleinrichtung realisiert,
sondern sind in der Spielsteuerung vorzunehmen.

Die Kontrolleinrichtung kann als integraler Bestandteil des Steuerungspro-
gramms des Geldspielgerédtes oder auf separater Hardware realisiert sein. Die
Kontrolleinrichtung ist im ersten Fall als geschlossene, modulare Softwareein-
heit mit eigenem Identifikator zu implementieren. Uber die im Abschnitt 5 defi-
nierten Schnittstellen hinaus sind keine weiteren Schnittstellen zur Kontrollein-
richtung erlaubt, auch nicht mit exklusiv lesendem Zugriff.

Die Erfassung der Daten soll unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang mit der
vorgesehenen Einsatzleistung oder Gewinnauszahlung stehen. Die Zeitdifferenz
zwischen der Buchungsanfrage bei der Kontrolleinrichtung und der Zeitnahme
Im Spielsystem (Setzen des Zeitstempels) soll sich in einem engen Toleranzband
bewegen.12 Signifikante Verzdgerungen zwischen der Buchungsbestatigung
durch die Kontrolleinrichtung und der tatsachlichen Geldbewegung sind nicht
erlaubt.

2.6 Bedienvorrichtungen zur automatischen Einsatzleistung und
zur Geldausgabe

Die gemall 8 13 Abs. 1 Nr. 6 geforderten Bedienvorrichtungen zur Voreinstel-
lung einer betatigten bzw. automatischen Einsatzleistung, zur einzeln betétigten
Einsatzleistung und zur Auszahlung®3 der auf Geldspeichern gespeicherten Be-

12 Als Richtwert fur tolerierte Differenzen wird auf +/- 0,1 Sekunden orientiert, das entspricht
der Verdopplung der durch die Rundung auf Zehntelsekunden entstehenden Fehler.

13 Auszahlung versteht sich hier als Ausgabe von Geldbetrdgen des Geldspeichers an den
Spieler.
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tréage sind auf die jeweilige Funktion beschrankt. Sie iben keinen Einfluss auf
andere Funktionen des Spielgerates aus, werden nicht zu Einstellungen am
Spielgerat verwendet und koénnen insbesondere nicht zur Steuerung von Spiel-
abldufen eingesetzt werden.

Die Bedienvorrichtungen zur Voreinstellung einer betdtigten bzw. automati-
schen Einsatzleistung und zur Einzeleinsatzleistung konnen miteinander kombi-
niert werden. Standardeinstellungen (Defaults) der Bedienvorrichtungen zur
Voreinstellung einer betétigten bzw. automatischen Einsatzleistung sind mog-
lich. Der jeweils aktive Zustand muss angezeigt werden.

Die Darstellung des Geldspeichers, der Bedienvorrichtungen zur Voreinstellung
einer betétigten bzw. automatischen Einsatzleistung und zur Einzeleinsatzleis-
tung auf einem Bildschirm ist moglich, wenn deren Lage und Form einheitlich
fur die Bauart sind. Das gilt analog auch fir den Fall von mehreren Geldspei-
chern. Geldspeicher sind immer sichtbar. Die Auszahltaste ist jederzeit bedien-
bar und nicht sperrbar. Nach Betdtigung der Auszahltaste wird kein weiterer
Einsatz abgezogen. Vor der Geldausgabe darf noch eine anstehende Gewinnbu-
chung auf den Geldspeicher erfolgen.

2.7 Geldannahme und Geldausgabe

GemaR § 13 Abs. 1 Nr. 7 werden nur auf Euro und Cent lautende Minzen und
Banknoten durch das Geldspielgerat angenommen oder ausgegeben. Geldan-
nahme und -ausgabe haben unmittelbar am Geldspielgerat und ausschlieBlich
durch das Geldspielgeréat zu erfolgen.

Der Geldspeicher darf bei Annahme von Geld 25 € nicht Ubersteigen. Werden
hohere Geldbetrdge eingegeben, ist mindestens die Differenz zu 25 €
unmittelbar wieder auszugeben. Falls das dafiir benttigte Geld in der Menge
oder Stiickelung nicht auszahlbereit ist, sind die eingegebenen Geldbetrage
wieder zurtickzuzahlen bzw. nicht anzunehmen.

Jegliche Form der Beteiligung Dritter bei der Geldannahme oder —ausgabe ist
nicht erlaubt. In Ausnahmesituationen (z.B. leere Munzréhren) darf es keine an-
deren Mdoglichkeiten zur Ein- und Ausgabe von Geld geben als im Normalbe-
trieb. Die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft bei Ausnahmesituationen
hat vollstandig entkoppelt von Ein- oder Auszahlvorgéngen zu erfolgen.

Die Geldannahme oder —ausgabe kdnnen an Tresoren in Standern bisher dbli-
cher Bauart durchgefihrt werden, wenn diese unmittelbar am Geldspielgerét
aufgestellt sind und ihr Anschluss am Geldspielgerat im Zulassungsschein auf-
geflhrt ist (siehe Anforderung 1.6 zu Zusatzgeraten).

Ein Transfer von Geldbetrdgen mittels Netzwerken, Karten oder anderer Medien
zur Annahme durch ein Geldspielgerat oder im Zuge der Ausgabe von einem
Geldspielgerdt ist nicht erlaubt.
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Die Speicherung von Geldbetrdgen in einem Spielgerat — mit Ausnahme von
Geldbetragen in Geldspeichern, die die Anforderungen gemaR 2.6 erfillen - ist
ebenfalls nicht erlaubt.

2.8 Sicherung wichtiger Komponenten

Gemél § 13 Abs. 1 Nr. 9 sind fur den Schutz der Geldspielgerdtekomponenten
die jeweils fir die realisierte Funktion angemessenen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen. Einem besonderen Schutz unterliegen die Kontrolleinrichtung, die
Aufbereitungseinheit der steuerlichen Daten, die Spielsteuerung und die Kom-
munikation zwischen ihnen.

Fur die Spielsteuerung werden die zurzeit angewendeten Sicherungsverfahren
(z.B. Checksummenvergleich, Dongle-Funktionen) als ausreichend angesehen.
Diese Sicherungsmalinahmen gelten auch fir die Kontrolleinrichtung und far
die Aufbereitungseinheit der steuerlichen Daten als ausreichend, wenn die Pro-
gramme integraler Teil der Software fiir die Spielsteuerung sind. Das gilt auch
fir die Kommunikation zwischen den Komponenten.

Wenn die Kontrolleinrichtung auf separater Hardware realisiert ist, sind zusétz-
liche SicherungsmalRinahmen zur Wahrung der Authentizitdt und Integritat der
Kontrolleinrichtung sowie der Kommunikation zwischen Kontrolleinrichtung
und Spielsteuerung erforderlich. Die zwischen der Kontrolleinrichtung und der
Spielsteuerung Ubertragenen Daten missen mit einem Hash-Verfahren signiert
und die Signatur muss geeignet gesichert werden. Dabei werden folgende Min-
deststandards vorausgesetzt14:

— Signaturerzeugung durch MD5, SHA1 oder ein vergleichbares Verfahren,

— asymmetrische Verschlisselung der Signatur nach RSA mit einer Schlussel-
lange von 1024 Bit oder

— asymmetrische Verschllisselung der Signatur mit elliptischen Kurven mit
einer Schlussellange von 128 Bit oder

— symmetrische Verschlisselung der Signatur auf der Basis von 3-DES oder
AES und Wechsel des Sessionschlissels.

Wenn die Aufbereitungseinheit der steuerlichen Daten auf separater Hardware
realisiert ist, ist die Kommunikation zwischen Kontrolleinrichtung und Aufbe-
reitungseinheit bzw. zwischen Spielsteuerung und Aufbereitungseinheit zu sig-
nieren und die Signatur in angemessener Starke zu verschlisseln. Bis auf weite-
res wird eine Signaturerzeugung durch MD5, SHA1 oder ein vergleichbares
Verfahren und 3-DES oder AES und Wechsel des Sessionschlissels fiir die Ver-
schliisselung als ausreichend angesehen.

14 Abweichungen von den beschriebenen Standards missen durch andere geeignete
MaRnahmen kompensiert werden.
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2.9 Externe Einwirkungen auf das Spielgerit

Im Zusammenhang mit der Sicherung des Geldspielgerétes und seiner Kompo-
nenten gemaR § 13 Abs. 1 Nr. 9, in Verbindung mit 8 13 Abs. 1 Nr. 7, mit 8§ 9
Abs. 2 sowie mit den Anforderungen 1.4, 1.5 sowie 1.15 ist zu sichern, dass das
Spielsystem nicht durch externe Einwirkungen von auRerhalb der Bauart (z.B.
durch Verdnderung von Punkte-, Jackpot-, Bonus oder anderen Spielzustanden
beeinflusst werden kann. VVorkehrungen, die fur solche Beeinflussungen geeig-
net sind, sind nicht erlaubt. Das betrifft alle Medien, Kommunikationsformen,
Zusatz- oder Servicegeréte, Uber die bzw. mit dessen Hilfe die Einwirkung er-
folgen konnte.

Erlaubt sind Einwirkungen auf das Spielgerat, wenn nachweislich das Spielsys-
tem oder Spielzustdnde nicht beeinflusst werden kdnnen (z.B. Funktionen fir
das Geldmanagement, Licht und Tonregelungen, sofern sie nachweislich keine
Auswirkungen auf das Spielsystem haben).

Die extern bewirkte Umschaltung zwischen Spielsystemen bzw. Voreinstellung
von Spielvarianten ist dann erlaubt, wenn die Anforderungen zur Kennzeich-
nung gemal 1.9 und 1.15.2, Buchstabe b, beachtet sind, das Gerét sich im vor-
definierten Anfangszustand befindet und Uber die Umstellung bzw. Voreinstel-
lung hinaus keine weiteren Einwirkungen erfolgen kénnen.

2.10 Ubertragungen aus dem Spielgeriit

Im Zusammenhang mit der Sicherung des Geldspielgerétes und seiner Kompo-
nenten gemal 8 13 Abs. 1 Nr. 9, in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 7 und 8, mit
§ 9 Abs. 2 sowie mit den Anforderungen 1.15 ist zu sichern, dass die Ubertra-
gung oder externe Speicherung bzw. anderweitige materielle Erfassung von
Punkte-, Jackpot-, Bonus- oder anderen Spielzustanden ausgeschlossen ist. VVor-
kehrungen, die fiir solche Ubertragungen geeignet sind, sind nicht erlaubt.

Erlaubt ist die Ubertragung von solchen Informationen aus dem Spielgerat, die
nachweislich keinen Bezug zu Punkte- oder anderen Spielzustdnden haben. (z.B.
Einsdtze, Gewinne, Minzrohrenfillstande, Lauf- bzw. Stillstandszeiten der Ge-
rate, u.a.) oder, falls sie einen Bezug zu Spielzustdnden haben, nachweislich vor
mindestens einer Woche (168 Stunden) entstanden sind und keine jlingeren In-
formationen eingearbeitet worden sind.

2.11 Registrierung spielerbezogenen Abliufe oder Zustinde

Zur Umsetzung von § 12 Abs. 2 Buchstabe b) im Zusammenhang mit § 13 Abs.
1 Nr. 7, 8 und 9 ist zu sichern, dass eine Personenidentifikation am Spielgerét
sowie jegliche personengebundene Reservierungen von Spielzustdnden oder
Bevorratungen (z.B. personliche Punktekonten) ausgeschlossen sind. Es darf zu
keinem Zeitpunkt weder eine positive noch negative Privilegierung ausgewéhl-
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ter Personen (z.B. mit einer bestimmten Spielvorgeschichte) geben. Vorkehrun-
gen, die fir solche Funktionen geeignet sind, sind nicht erlaubt.

3 Priifverfahren

3.1 Priifvoraussetzungen
3.1.1 Schnittstellenzugang und Initialisierung von Priifzustinden

Der Zugang zu den Prufschnittstellen und die Durchfiihrung der Prifungen sind
am Mustergerat und an den Nachbaugeraten mdglich.

Der Zugang zu den Prufschnittstellen soll nur der PTB ermoglicht werden. Ge-
gendber Dritten ist der Zugang geeignet geschitzt (z.B. durch ein bauartspezifi-
sches Passwort).

Wahrend der Prufung, nachdem der Zugang zu einer Prifkonfiguration initiali-
siert worden ist, erfolgt der Datenverkehr ohne Signaturabfrage.

3.1.2 Geld auf Geldspeicher

In Prifkonfiguration B wird vom Geldspielgerat gewéhrleistet (z.B. durch Si-
mulation eines Geldeinwurfs und der Geldausgabe), dass Geld auf dem Geld-
speicher zur Durchfiihrung der Prifung vorhanden ist bzw. wie vorgeschrieben
abgebucht wird. Dabei miissen mindestens 5 hdchstens 25 € bereitgestellt wer-
den, und bei Erreichung eines Standes unter 20 Cent ist die Bereitstellung zu
wiederholen.

3.1.3 Priifung der KE mit beliebigen Zeitstempeln

Ein nur in Prifkonfiguration A erforderliches gezieltes Loschen der KE-Spei-
cher, insbesondere der gespeicherten Zeitstempel ist (allein) fur die Prufung
durch die PTB notwendig und darauf beschrankt. Wahrend des Betriebes gibt es
keine Moglichkeit zur Aktivierung der Loschfunktion.

Durch Senden eines bestimmten Codes bei Einstieg in die Prifkonfiguration A
(siehe Abschnitt 5) wird der Speicherinhalt wahlweise geldscht oder bleibt
erhalten. Bei Verlassen der Prifkonfiguration A wird im Falle des Léschens zu
Beginn der Speicherinhalt erneut geléscht. Eine Riickspeicherung des alten Zu-
standes ist nicht erforderlich.

3.2 Funktionsprinzip der Kontrolleinrichtung

Alle beabsichtigten Aktionen - Einsatzleistung, Gewinnauszahlung und Zu-
standsanderung (bzw. —-meldung) - werden der Kontrolleinrichtung vor der Aus-
fihrung in Form einer Buchungsanfrage zur Prifung vorgelegt. Sind die Anfor-
derungen erfullt, wird eine interne Buchung ausgefiihrt und die Erlaubnis (CY’
bzw. ’y’) zur Durchfiihrung erteilt. Einsétze und Gewinne werden mit Zeitan-
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gabe an die Verarbeitungseinheit zur Aufbereitung der steuerlichen Erhebungen
weitergeleitet. Bei erkanntem Regelverstol3 erfolgt die Ablehnung der Bu-
chungsanfrage (N’ bzw. ’'n’) gegeniber der Spielsteuerung (siehe Abschnitt 5).

Intern verfiigt die Kontrolleinrichtung Gber einen Speicher, in dem die bestétig-
ten Geldbuchungen und die Zustandsmeldung der zurlickliegenden Stunde
registriert werden. Jede neue Buchungsanfrage, die mit aktuellen Zeitangaben
gekennzeichnet ist, wird der Priifprozedur zugefihrt. Wird die Buchung als re-
gulér erkannt, erfolgt ihr Eintrag (Betrag, Uhrzeit und Datum) im Buchungs-
speicher. Nachfolgend wird der Speicherinhalt aktualisiert, so dass nur die
Werte der letzten Stunde im Speicher verbleiben. Das ist im allgemeinen mit
einer Verschiebung der Buchungen gemal FIFO-Prinzip (first in - first out) im
Speicher erledigt. Bild 1 zeigt ein Schema dieses Funktionsprinzips.

SPG

_ Buchungsanfrage
Zelt r
Geld, Zeit,

Zustand

Spiel-

steuerung Ablehnung

|

BunyoLIUIB||0.NUOY

Erlaubnis

Geldspeicher
Geld, Zeit

Aufbereitungseinheit
Steuerdaten

Bild 1: Einbindung der Kontrolleinrichtung

3.3 Priifkonfigurationen

Fur die Prufung der Kontrolleinrichtung und der von ihr ausgeldsten Wirkungen
sind drei verschiedene Prifkonfigurationen erforderlich (siehe Bild 2).
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Prifkonfiguration A:  Priifung der Kontrolleinrichtung des Geldspielgerétes

Prufziel: Feststellung der korrekten Arbeitsweise der Kontrolleinrichtung
und der richtigen Weitergabe von Einséatzen und Gewinnen

Durchfiihrung: Die Kontrolleinrichtung des Geldspielgerates wird mit Testda-
ten beschickt und das Ergebnis gepruft.

Priafkonfiguration B:  Priifung der Spielsteuerung mit einer externen
Kontrolleinrichtung

Prufziel: Feststellung der bestimmungsgemaRen Reaktion der Spielsteue-
rung in Bezug auf Geldauf- oder —abbuchungen, sowie des
Spielzustandes gemalR der Steuersignale der Kontrolleinrichtung

Durchfiihnrung: Die Spielsteuerung wird von der eigenen Kontrolleinrichtung
abgekoppelt und von einer externen Kontrolleinrichtung gesteu-
ert. Die Reaktionen der Spielsteuerung werden mit Hilfe der
Daten vom Geldspeicher und bzgl. der Spielpause zusatzlich am
Gerat gepruft.

Prifkonfiguration C:  Monitoring des Datenverkehrs zwischen der Spiel-
steuerung und der Kontrolleinrichtung des Gerétes

Prufziel: Feststellung, ob Datenverkehr und Systemreaktionen fir
Prufkonfigurationen A und B identisch zum Realbetrieb sind,
Uberpriifung der Korrektheit von Zeitdaten.

Durchfiihrung: Der Datenverkehr zwischen der Spielsteuerung und der
Kontrolleinrichtung des Gerates wird aufgenommen und (stich-
probenartig) mit dem Datenverkehr und den Systemreaktionen
in den Proufkonfigurationen A und B verglichen. Zusatzlich
werden die Input- und Outputdaten der Kontrolleinrichtung ver-
glichen. Die Daten vom Geldspeicher werden dabei zu Hilfe
genommen. In dieser Konfiguration werden auch zeitliche Zu-
ordnungen der Signale ermittelt.

Der Datenverkehr wird mit den Geratereaktionen (stichproben-
artig) verglichen.
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Spielsteuerung

Kontrolleinrichtung

des Geldspielgerates

Prifkonfiguration A

Messrechner
”Prifrahmen”

Kontrolleinrichtung
des Geldspielgerates

Spielsteuerung

Prufkonfiguration B
Messrechner

Kontrolleinrichtung

Prufkonfiguration C

Spielsteuerung

Kontrolleinrichtung
des Geldspielgerétes

Messrechner
(Monitoring)

Bild 2: Prafkonfigurationen A, B und C mit der Schnittstelle zwischen Geld-
spielgerat und Messrechner
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4 Referenzalgorithmus fiir die Zwangspausen-
realisierung

Die nachfolgende Darstellung erfolgt in einer symbolischen Form. Falls der
Algorithmus in der dargestellten Form verwendet werden soll, muss eine
Umschreibung in die verwendete Programmiersprache erfolgen.

4.1 Verwendete Symbole und Bezeichnungen

to - Zeitpunkt der aktuellen Kommunikation mit der Kontrolleinrichtung
zustand - von der KE festgestellte Zustande bezlglich der Spielpause
»play” Einleitung einer Pause nicht erforderlich (weniger als

60 Minuten seit der letzten Pause),

»possible_break* System befindet sich in einem Pausenzustand, der noch
nicht als geforderte Pause akzeptiert worden ist, aber
bei Anhalten als Pause akzeptiert werden kann,

»tolerance* System hat die Toleranz von einer Minute bzw. von funf
Buchungen noch nicht ausgeschopft,

»adelay* Verzdgerung des Pausenbeginns durch deutliche
Gewinnsituation,

,break” System befindet sich im Zustand der Spielpause

gemeldeter_zustand - vom Spielsystem gemeldete Zustande bezliglich der Spielpause

HaKtiv* Gerét ist im Spielzustand
»pause” Gerét ist im Pausenzustand
Zol - Zahler der Buchungen im Toleranzzustand
ta - Beginn der Spielpause
te - Ende der Spielpause
trol - Zeitpunkt der Uberschreitung der 60-Minutengrenze
takwen - aktueller Zeitpunkt
tmeldung - Zeitpunkt der letzten Meldung an die Kontrolleinrichtung
Geld - Wert der aktuellen Buchungsanfrage / Zustandsmeldung
Gewinn: positives Vorzeichen
Einsatz: negatives Vorzeichen

»aktiv-Meldung: Null

BilanzGeld - Bilanzsumme, laufende Aufsummierung der Gewinne und Einsatze (negative
Werte) vom Eintritt in den Zustand ,,tolerance bis zum Eintritt der Pause

Fehler - Kurzbezeichnung fiir die Ablehnung einer Buchungsanfrage /
Zustandsmeldung

Buchung -  Kurzbezeichnung fir eine Bestéatigung der Buchungsanfrage /
Zustandsmeldung
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4.2 Einmalige Initialisierung bei der Geriatekonfiguration (darf
nicht beim Anschalten des Gerates wiederholt werden)

ta := tawen (0der ein friherer Zeitpunkt, einmalige Eintragung);

4.3 Initialisierung beim Anschalten des Gerites (darf nicht im
laufenden Betrieb wiederholt werden)

to := tawen (erste Eintragung in den Buchungsspeicher);
te := laktel;
if (te-t;) < 5 Minuten
ta = to;
Sofortiger Pausenbeginn;
Zustand := ,,break®;
end_if
else
zustand = ,,play*;
end_else;

tmeldung = Taktuel

4.4 Algorithmus fiir jeden Datensatz
read (Datensatz);

If ((to-tmetdung) > 75 Sekunden) Priifen, ob es eine Uberschreitung der Meldungszeit gibt
ty 1= to;
zustand := break; sofortiger Pausenbeginn (,,Strafpause*)
if (gemeldeter_zustand = aktiv)
Fehler; Nicht-Bestatigung der ,,aktiv‘-Meldung
end_if
else
Buchung; Bestatigung eines neuen Pausenbeginns
end_else;
end_if;
tmeldung= to; Speicherung der Meldungszeit.
else

if (gemeldeter_zustand = pause )
if Geld <>0
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Fehler; Konsistenzprifung: ,,gemeldeter_zustand = pause* ist
nicht moglich in Verbindung mit einer werthaltigen
Einsatz- oder Gewinnbuchungsanfrage.

end_if
else
if ((zustand <> break) and (zustand <> possible break))

Bei ,,pause*“- Meldung auerhalb des ,,break**-Zustands
und auBerhalb des ,,possible_break* Zustands wird die
gemeldete Zeit als Pausenanfang gesetzt. Der Zustand
wird auf ,,break* gesetzt, falls 55 Minuten seit der
letzten anerkannten Pause vergangen sind (Beginn einer
Zwangspause), sonst auf ,,possible_break* (Beginn einer
freiwilligen Pause).

ta 1= to;
it ((to-te) >= 55 min)
zustand := break;
Buchung; Bestatigung der Pause
end if;
else
zustand := possible_break;

Buchung; Bestatigung der Pause
end else;
end_if;
end_else;
end _if;
else Zustandsmeldung = “aktiv”, eine

Einsatzbuchungsanfrage mit dem Wert O fiir den Einsatz
wird wie eine werthaltige Buchungsanfrage bearbeitet.

if (zustand = possible break)

zustand := play; begonnene Pause wird aufgehoben
if ((to-ta ) >= 5 Minuten)
te="to; Pause wird anerkannt
end_if;
end_if;

if (zustand = break) and ((to-t,) >= 5 Minuten)
te=to;
zustand := play; Pause wird aufgehoben

end_if;
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4.5 Einsatz-/Gewinnbuchungsalgorithmus

if ((to-te) <= 60 Minuten) wenn 60 Minuten nicht tiberschritten
if (zustand = break)
Fehler; das Gerat befindet sich in einer ,,Zwangspause
end_if
else

Buchung;
end_else;
end_if;
else wenn 60 Minuten Gberschritten
if ((zustand = play) or (zustand = possible break))
zustand = tolerance;

Zto1 = 0;

tior = te + 60 Minuten; Setzen des Beginns der Toleranzzeit

BilanzGeld = 0; Beginn der Summenbildung in der Zeit bis zur Pause
end_if;

if (zustand = tolerance)
if ((to-te) < 61 Minuten) and (zo <5))
Zol := Ztol +1,
BilanzGeld := BilanzGeld + Geld;
Buchung;
end_if
else
zustand := delay;
end_else
end_if:

if (zustand = delay)

BilanzGeld _= BilanzGeld + Geld; Ermittlung der Bilanzsumme seit Eintritt des
Zustands “tolerance”, d.h., seit Uberschreitung

der 60-Minuten-Grenze
If ( BilanzGeld >= 0,2*(to-t1) and (to-te <= 80 Minuten))

Prufung, ob die Bilanzsumme mindest die Halfte

der in der verstrichenen

Zeit

moglichen

Gewinnsumme [Die errechnet sich aus 2 Euro je
5 Sekunden multipliziert mit 0,5; das ergibt die
Formel= 0,5*2*( to- ty)/5, die man in die obige
Form kiurzen kann] ausmacht und ob die

Zeitschranke eingehalten ist
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Buchung;
end_if
else
ta 1= 1o;
zustand := break
end_else;
end_if;
if (zustand = break)
Fehler;
end_if;
end_else;
end_else;
end_else;
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5 Messschnittstelle

Die in diesem Abschnitt beschriebene Schnittstelle einschlieRlich der
Ubertragungsprotokolle und Datenstrukturen ist fur die Bauartpriifung von
Geldspielgeraten einzuhalten, aber auch - soweit zutreffend - beim Betrieb der
Geréte anzuwenden.

5.1 Physikalisch-Technische Eigenschaften

5.1.1 Allgemeines

Diese Vorschrift verwendet Teile von DIN 66 348 Teil 1, ergdnzt um weitere
Festlegungen. Die Hardware der Schnittstelle ist als asymmetrische Spannungs-
schnittstelle nach DIN 66 259 Teil 1 ausgeftihrt.

Der beschriebene Steckverbinder und seine realisierten physikalischen Eigen-
schaften kénnen wahlweise im Geldspielgerat eingebaut oder in einem Signal-
konverter mit hochstens 0,50 m Verbindungskabel zum Geldspielgeréte
angebracht sein.

5.1.2 Physikalische Eigenschaften der Schnittstelle

Die Schnittstelle ist durch die folgenden physikalischen Eigenschaften
gekennzeichnet:

o Asymmetrische Spannungsschnittstelle nach DIN 66 259 Teil 1
e Start-Stop-Ubertragung
e Gegen- oder Wechselbetrieb mit 9600 Bit/s oder 19,2 kBit/s

5.1.2.1 Schnittstellenleitungen

Die funktionellen Anforderungen an die Schnittstelle sind in DIN 66 020 Teil 2
beschrieben. Tabelle 1 gibt die vorzusehenden Schnittstellenleitungen an.

Tabelle 1: Schnittstellenleitungen

Kurzzeichen |Leitungsfunktion
G Betriebserde
T Sendedaten
R Empfangsdaten

5.1.2.2 Elektrische Eigenschaften und Signalzustinde

Fur die elektrischen Eigenschaften der Schnittstelle gilt DIN 66 259 Teil 1
(CCITT V.28). Fir die Datenleitungen sind die in Tabelle 2 und Tabelle 3
angegebenen logischen Pegel festgelegt.
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Zeitlicher Verlauf der Signale:

Die folgenden Festlegungen fiir den zeitlichen Verlauf der Signale an der Uber-
gabestelle gelten, wenn die Schnittstellenleitungen mit der Schaltung fir die
Signalauswertung (Empféanger, siehe dort) angeschlossen sind.

Alle Signale haben anndhernd rechteckformigen Verlauf.

Beim Wechsel des Signalzustandes durchlduft die Signalspannung den Uber-
gangsbereich zwischen +3V und -3V monoton ansteigend oder monoton
abfallend. Sie erreicht den anderen Signalzustand, ohne in diesen Ubergangs-
bereich zurlickzukehren, bevor der ndchste Wechsel des Signalzustandes statt-
findet. Die Flankensteilheit ist auf einen Hochstwert von 30 V/us begrenzt.
Beim Wechsel des Signalzustandes ist die Zeit, wahrend der die Signal-
spannung den Ubergangsbereich zwischen +3V und -3V durchlauft, auf
einen Hochstwert von 1 ms oder 3 % der nominellen Schrittdauer begrenzt;
hierbei gilt der jeweils geringere Zeitwert.

Tabelle 2: Sendesignalzuordnung

Signalspannung 25V<U<-3V +3VU<L+25V

Signalzustand Datenleitung Eins/1/Mark Null/0/Space

Eigenschaften des Senders :

Der Betrag der Leerlaufspannung U, jeder Schnittstellenleitung gegenuber der
zugehorigen Betriebserde tbersteigt nicht 25 V.

Der Kurzschlussstrom, der bei der Berthrung zweier beliebiger

Schnittstellenleitungen flief3t, Gbersteigt nicht 0,5 A.

Jede Schaltung fiir die Signalerzeugung wird so ausgelegt, dass sie weder bei

Kurzschluss mit Betriebserde oder einer anderen Schnittstellenleitung noch

im Leerlauf beschadigt wird.

Der Quellenwiderstand Rq der Schaltung ist nur insofern festgelegt, als

a) der Betrag der Spannung an der Ubergabestelle im Bereich von 5V bis
15 V liegen muss, sofern bei der Messung ein ohmscher Widerstand von
3000 2 bis 7000 @ angeschlossen ist und die Leerlaufspannung des
Empfangers gleich 0 V ist.

b) bei einer zusétzlichen Belastung des Empfangers mit 2500 pF die
Flankensteilheit der Signale den oben angefiihrten Anforderungen
genugt.
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e Die Quellenkapazitat C, der Schaltung ist nur insoweit festgelegt, als bei der
im folgenden beschriebenen Empfanger-Belastung mit dem Lastwiderstand
R. und der Lastkapazitdt C_ = 2500 pF die Flankensteilheit der Signale dem
oben aufgefuhrten Signalverlauf genigt.

Tabelle 3: Empfangssignalzuordnung
Signalspannung 25V<U<-3V +3V<U<L+25V

Signalzustand Datenleitung Eins/1/Mark Null/0/Space

Eigenschaften des Empfangers:

e Jede Schaltung fur die Signalauswertung erfillt ihre Funktion mit Signal-
spannungen im Betrag bis 15 V. Signalspannungen, deren Betrag 3V (ber-
steigen, fiihren zur einwandfreien Erkennung des Signals.

e Bei einem Betrag der Messspannung Upes zwischen 3V und 15V muss der
Eingangsstrom | zwischen folgenden Grenzen liegen:

I Y Y
R

minmax —
Lmaxmin

Hierbei betragen:

die Leerlaufspannung U nax=2 V

der maximale Lastwiderstand R max= 7000 Q
der minimale Lastwiderstand Ry ynin= 3000 Q

e Der Betrag der Leerlaufspannung im stromlosen Zustand Gberschreitet nicht
2V.

e Die Lastkapazitat C, der Schaltung tberschreitet nicht 2500 pF.

e Der Eingangswiderstand der Schaltung wird nicht durch induktive
Bauelemente (wie z.B. Relaiswicklungen) gebildet.

Bei der Schnittstelle fir die Datentibertragung wird das Schnittstellenkabel der
Datenendeinrichtung (DEE oder DTE, hier dem Messrechner) fest zugeordnet.
Es ergibt sich damit eine Ubergabestelle, die als Steckverbinder ausgebildet sein
muss.
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Bild 3:

Ubergabestelle
% Schnittstellenleitung
e | <% \
) T
Ry 1
|
I
| &
‘ 1 . 1
Ol TG M Fh
| :
{ G
|
4
/

Leitung "Betriebserde”

Ersatzschaltbild fiir Sender und Empfinger

Es bedeuten:

Uo
U

Leerlaufspannung der Quelle  -25V <U,<+25V

Betriebsspannung an der Ubergabestelle
bei R.=3000 € bis 7000 QQ und U_. =0 V:

+5V<U<L+15V bzw. -5V >Uy > -
15V

Leerlaufspannung der Last 2V<U <+2V

Quellenwiderstand Ry ist nur definiert, wenn die Schnittstellenleitung
auf Signalausfall Gberwacht wird (hier nicht)

Gleichstromlastwiderstand 3000 Q <R, <7000 Q

Quellenkapazitat so, dass die Flankensteilheit der Signale
gewadhrleistet ist

Lastkapazitat CL <2500 pF
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5.1.2.3 Steckverbinder

Auf der Anschlussseite des am Geldspielgerat angebrachten Signalkonverters ist
ein 9poliger Trapezsteckverbinder (sub-D) mit Buchsen vorzusehen. Das
Geldspielgerat mit dem angebrachten Signalkonverter ist wie eine
Dateniibertragungseinheit (DUE, auch Data Communication Equipment DCE)
zu beschalten, so dass eine Verbindung zum Messgerat mittels eines einfachen
RS-232 Kabels (Sende- und Empfangsleitung nicht gekreuzt) hergestellt werden
kann. Die Belegung der Stifte des Kabelsteckers fiir die Buchse des am
Geldspielgerat angebrachten Signalkonverters ist in Tabelle 4 und Bild 4
wiedergegeben.

Tabelle 4: Kontaktbelegung des Steckverbinders

Kontakt-Nr. |Leitungsfunktion
1
2 RxD Empfangsdaten
3 TxD Sendedaten L
4 ®) 6
i O
5 SG Betriebserde 2 RXD O o
6 -
3TXxD —— O
7 O
8 - O O
5 ) 55¢ — 0O o
5
am Ausgang des
Signalkonverters

Bild 4: Kontaktnummern des
Kabelsteckers,
Ansicht der Stiftseite

5.1.24 Signalverzerrung an der Schnittstelle

Fur die Signalverzerrung fir Start-Stop-Ubertragung und die Messung der Para-
meter der Signalverzerrung gilt 1ISO 7480-1984.

5.1.2.5 Sonstige Bestimmungen

Die elektrische Trennung zwischen Starkstromkreis und den Schnittstellen-
leitungen muss den einschldgigen Sicherheitsbestimmungen, insbesondere
DIN VDE 0160, DINVDE 0800 Teil1, DINVDE 0804, DIN IEC 435/
VDE 0805 und DIN IEC 435 A1/ VDE 0805 Al entsprechen. Fur Funkstor-
spannungen gilt die Grenzwertklasse B nach DIN VDE 0871.
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5.1.3 Elemente der Start-Stop-Ubertragung

5.1.3.1 Ubertragungsgeschwindigkeit

Es sind die Ubertragungsgeschwindigkeiten 9600 Bit/s und 19 200 Bit/s zuge-
lassen.

5.1.3.2 Zeichenformat

Fur das Zeichenformat wird festgelegt, dass nach dem Startbit das Bit mit der
niedrigsten Wertigkeit folgt.

Das Zeichenformat fiir Textzeichen und Ubertragungssteuerzeichen enthalt die
folgenden Elemente:

a) Startbit

b) 7 Informationsbit (Bit 1 bis Bit 7) fur Schrift- und Steuerzeichen
des 7-Bit-Code nach DIN 66 003

c) gerade Paritat (Bit 8) nach DIN 66 022 Teil 1
d) ein Stopbit

Ruhepegel igf[{’irt- i Datum ' Pari- iSj[op- i
logischl _ _.. ot - o ‘,t?t,, thit | .
(Mark) l l |
1 0 1 0 1 0O /0 1 1 0 1
logisch0 ___________ o o 1 IS S I L.
(Space)

Bild 5: Zeichenformat der Start-Stop-Ubertragung
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5.2 Ubertragungs-, Steuerzeichen und -Abliufe

5.2.1 Verwendete Ubertragungs-Steuerzeichen

Die Bedeutungen der zur Kommunikation verwendeten Steuerzeichen
einschlielllich der zugehdrigen Parameter sind in den Tabellen 5 bis 7
aufgefiihrt.

Tabelle 5: Ubertragungs-Steuerzeichen
(SPG: vom Geldspielgerat gesendet, MR: vom Messrechner gesendet)

Sender| ASCII- hex.- Bedeutung
Steuerzeiche | Code
n

MR ESC 1Bh | Erstes Zeichen einer Steuersequenz. Es folgt

SPG ein Steuersequenzzeichen und ggf.
Informationsdaten

MR LF 0Ah Letztes Zeichen einer Steuersequenz

SPG

MR ENQ %) 05h Messstart, Aufforderung zum Senden der
Gerétekenndaten

MR XON ¥*) 11h Aufforderung zum Senden der

Spieldatensatze
MR EOT *) 04h Messabbruch
SPG ETX 03h Ende eines Datensatzes ggf. mit variabler
Lange

*) Die Steuerzeichen ENQ, XON und EOT werden mit einem abschlieBenden
LF gesendet.
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Tabelle 6: Ubertragungs-Steuersequenzen

Sender |[Steuersequenz Bedeutung
SPG | ESC’P’pLF Leitet unmittelbar nach P das Senden der
Gerétekenndaten p ein. LF schlieR3t die Sequenz ab.
(Bedeutung und Codierung von p siehe Tabelle 8)
MR | ESC M’ s LF | Aufforderung zur Einstellung der Prifkonfiguration s
SPG |ESC’M’sLF | Bestétigung der Einstellung der Prufkonfiguration s
(Bedeutung und Codierung von s siehe Tabelle 7)
SPG | ESC’'D’ LF | Leitet (in Prufkonfiguration B und C) das unmittelbar
folgende Senden des Geldverfuigungsspeicher-Stands
ein.
SPG | ESC’E’ LF Teilt (in Prifkonfiguration A) die
Empfangsbereitschaft der KE mit. Es kénnen
nacheinander vom MR Buchungsanfragen empfangen
werden solange bis ein Abbruchsignal eintrifft.
SPG ESC 'F’ LF Meldung, dass ein fehlerhaftes Signal empfangen

wurde.

Tabelle 7: Codierung der Priifkonfigurationen

Para- | ASCII-Code |Bedeutung
meter | hexadezimal
S
1 31h Prifkonfiguration A ohne Ldschen des
Speicherinhalts der KE
2 32h Prifkonfiguration A mit L6schen des Speicheinhalts
der KE beim Einstieg in die Prifkonfiguration A und
beim Verlassen
33h Prufkonfiguration B
4 34 h Prufkonfiguration C
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5.2.2 Beschreibung der Dateniibertragung

Im Folgenden werden die Zustdnde der Empfangsbereitschaft des
Geldspielgerdates (SPG) bestehend aus Kontrolleinrichtung (KE) und
Spielsteuerung sowie die Ereignisse und Abl&ufe bei jedem Zustandswechsel
beschrieben. Die aufgefiihrten Ziffern fir Empfangszustande fir Signale vom
Messrechner (MR) und die Zustandswechsel des Geldspielgerates einschlieRlich
gesendeter Signale und durchgefiihrter Aktionen beziehen sich auf die in den
Bildern 4 bis 7 dargestellten Ablaufdiagramme.

5.2.2.1 Empfangszustinde des Geldspielgeriites
Gemeinsamer Teil fiir alle Priifkonfigurationen (siehe Bild 6)

1 Kommunikationsbereit (Mess-Grundzustand)

Das SPG wartet auf den Empfang eines vom MR gesendeten
Messstart- Signals.

Bedingungen: ohne time-out.
Reaktionen:
ENQ LF: Weiter Ablauf 12.

anderes Signal: keine Reaktion.

2  Einstellbereit (siehe Bild 6)

Das SPG wartet auf den Empfang einer vom MR gesendeten Steuersequenz.

Bedingungen: ohne time-out. s muss eine definierte Prifkonfiguration
sein.

Reaktionen:

ESC M s LF:  Einstellung der Prifkonfiguration mit Kennziffer s.
Weiter Ablauf entsprechend Kennziffer s (23a, 23b bzw.
23c)

Bei undefinierter Kennziffer s: Weiter Ablauf 22.

EOT LF: Messabbruch. Weiter Ablauf 21.
anderes Signal: keine Reaktion.
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Priifkonfiguration A (siehe Bild 7)
3a Priifbereit Modus A

Die KE wartet auf den Empfang einer vom MR gesendeten Steuersequenz.

Bedingungen: ohne time-out.

Reaktionen:
XON LF: Start Datenlibertragung. Weiter Ablauf 3a4a.
EOT LF: Messabbruch. Weiter Ablauf 3al.

anderes Signal: keine Reaktion.

4a Empfangsbereit Modus A

Die KE wartet auf den Empfang der vom MR gesendeten Buchungsanfragen.

Bedingungen: ohne time-out. Buchungsanfragen mussen der Definition
entsprechen.
Reaktionen:
Buchungs-
anfrage: Weiter Ablauf 4a4a.
EOT LF: Messabbruch. Weiter Ablauf 4al.

anderes Signal: keine Reaktion.

Priifkonfiguration B (siehe Bild 8)
3b Priifbereit Modus B

Die Spielsteuerung wartet auf den Empfang einer vom MR gesendeten
Steuersequenz.

Bedingungen: ohne time-out.

Reaktionen:
XON LF: Start Datenlibertragung. Weiter Ablauf 3b4b.
EOT LF: Messabbruch. Weiter Ablauf 3b1.

anderes Signal: keine Reaktion.
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4b Unterbrechungsbereit Modus B

Die Spielsteuerung sendet Buchungsanfragen. Sie reagiert auf ein definiertes
Steuersignal.

Reaktionen:
ohne Signal: Weiter Ablauf 4b4b *).
EOT LF: Messabbruch. Weiter Ablauf 4al.

anderes Signal: keine Reaktion.

*) jede Buchungsanfrage muss beantwortet werden

Sb Externe KE-Antwort abwarten Modus B

Die Spielsteuerung wartet auf den Empfang einer vom MR gesendeten KE-
Antwort.

Reaktionen:

’N’ bzw. ’n’ zeit*) ETX: Keine Buchung ausfuhren bzw. Gerétezustand
andern.

Y’ bzw. ’y’ zeit/geld**) ETX: Einsatzleistung und Gewinnauszahlung
ausfuhren bzw. Gerétezustand bestatigt.

anderes Signal: keine Reaktion.

*) zeit (siehe Tabelle 13)
**) zeit/geld (siehe Tabelle 11 und Tabelle 12)

Priifkonfiguration C (siehe Bild 9)
3¢ Prifbereit Modus C

Das SPG wartet auf den Empfang einer vom MR gesendeten Steuersequenz.

Bedingungen: ohne time-out.

Reaktionen:
XON LF: Start DatenUbertragung. Weiter Ablauf 3c4c.
EOT LF: Messabbruch. Weiter Ablauf 3c1.

anderes Signal: keine Reaktion.
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4c

Unterbrechungsbereit Modus C

Das SPG sendet Datensétze. Es reagiert auf ein definiertes Steuersignal.

Reaktionen:
ohne Signal: Weiter Ablauf 4c4c. *)
EOT LF: Messabbruch. Weiter Ablauf 4c1.

anderes Signal: keine Reaktion.

*) jede Buchungsanfrage muss beantwortet werden

5.2.2.2 Zustandswechsel und Dateniibertragung

Gemeinsamer Teil fiir alle Priifkonfigurationen (siehe Bild 6)

01

Das SPG wird nach einem vom Hersteller angegebenen Verfahren
in den Zustand 1: Kommunikationsbereit gesetzt.

10

Das SPG wird nach einem vom Hersteller angegebenen Verfahren in einen
allgemeinen Grundzustand zurlickgesetzt
(ggf. durch Netz-Abschaltung).

12

Das SPG setzt die spielrelevanten Speicherzustédnde in einen
Grundzustand.

Danach sendet es die individuellen Geratekenndaten fiir Spielsteuerung
und KE. Ubergang

in den Zustand 2: Einstellbereit.

21

Das SPG wechselt nach Empfang des EOT-Signales
in den Zustand 1. Kommunikationsbereit.

22

Das SPG hat eine undefinierte Kennziffer (s) fir den Prifmodus
empfangen.

Es sendet ein ESC °F’ LF und

verbleibt im Zustand 2.

23a
23b
23cC

Das SPG stellt die jeweilige Priifkonfiguration gemal empfangener
Kennziffer ein, sendet als Bestétigung die Sequenz ESC M’ s LF mit der
entsprechenden Strategie-Kennziffer s und wechselt

in den Zustand 3a, 3b bzw. 3c: Prifbereit.
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Priifkonfiguration A (siehe Bild 7)

3al |Das SPG wechselt nach Empfang des EOT- Signals
in den Zustand 1.

3ada |Die KE des Geldspielgerates sendet zur Bestatigung ESC °E’ LF und
wechselt
in den Zustand 4a: Empfangsbereit

4al |Das SPG wechselt nach Empfang des EOT- Signals
in den Zustand 1.

4ada |Ist kein Unterbrechungssignal EOT eingetroffen, so empfangt die KE
Buchungsanfragen und gibt das Antwortsignal als Datensatz an die
Schnittstelle.

Priifkonfiguration B (siehe Bild 8)

3bl |[Das SPG wechselt nach Empfang des EOT- Signals
in den Zustand 1.

3b4b |Die Spielsteuerung des Geldspielgerates sendet zur Bestatigung ESC °D’
LF und setzt den Speicherstand des Geldverfiigungsspeichers auf einen
zum Spielbetrieb ausreichenden Betrag. Danach sendet sie den Stand des
Geldverfligungsspeichers und wechselt

in den Zustand 4b: Unterbrechungsbereit

4b1 |Das SPG wechselt nach Empfang des EOT- Signals
in den Zustand 1.

4b5b | Die Spielsteuerung des Geldspielgerates sendet die Buchungsanfrage.

5b4b |Ist ein Steuersignal eingetroffen, so sendet die Spielsteuerung den Stand
des Geldverfiigungsspeichers einschlie3lich der Tageszeit und wechselt
in den Zustand 4b.
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Priifkonfiguration C (siehe Bild 9)

3cl |Das SPG wechselt nach Empfang des EOT- Signals
in den Zustand 1.

3c4c | Die Spielsteuerung des Geldspielgerates sendet zur Bestatigung ESC °D’
LF. Danach sendet sie den Stand des Geldverfligungsspeichers
einschlielRlich der Tageszeit und wechselt

in den Zustand 4c¢: Unterbrechungsbereit

4cl | Das SPG wechselt nach Empfang des EOT- Signals
in den Zustand 1.

4c4c | Ist ein Unterbrechungssignal, ausgel6st durch eine externe Buchung,
eingetroffen, so sendet die Spielsteuerung des Geldspielgerates den Stand
des Geldverfiigungsspeichers einschlielllich der Tageszeit. Im anderen
Fall sendet die Spielsteuerung des Geldspielgerates die Buchungsanfrage.
Danach sendet die KE des Geldspielgerétes das Antwortsignal.
Anschlielend sendet die Spielsteuerung des Geldspielgerates den Stand
des Geldverfiigungsspeichers und wechselt

in den Zustand 4c

5.2.3 Ablaufsteuerung

Fur die Steuerung der Dateniibertragung werden entsprechend den unter
Prufverfahren beschriebenen Prifkonfigurationen die folgenden Abléaufe
festgelegt. Bild 6 zeigt dabei den einleitenden Teil des Ablaufdiagramms, der
fur alle drei Prufkonfigurationen gleich ist, und Bild 7 bis Bild 9 den jeweils
folgenden Teil des Ablaufdiagramms fir die Prifkonfigurationen (Modi) A, B
und C.
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manueller
Anschluss des
Priifrechners

Kommunika-

tionsbereit

ENQ LF

A 4

Grundeinstellung
ESC ’P’ + Geratekenndaten
+ LF senden

\ 4

2
EOT LF

Einstell- <

Bild 6:

Qeit

ESC ‘M*s LF !l

Kennziffer s
fir den Priifmodus

undefiniert ?

y

NEIN:
zur Bestatigung ESC

‘M* s LF senden

Gemeinsamer Teil des Ablaufdiagramms

fiir alle Priifkonfigurationen
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S R A
3a

EOT LF

Priifbereit
Modus A

XON LF 1

ESC ’E’ LF
senden

4a

EOT LF

a

4 Empfangs-
bereit
MR sendet Buchungsanfral

Einsatz, Gewinn, Geratezustand,
Zeitstempel, 4

Buchungsanfrage
an KE weiterleiten und

KE-Antwort senden

Bild 7:  Spezieller Teil des Ablaufdiagramms fir die

v

MR empfangt
KE-Antwort

Prifkonfiguration A ,,externe Ansteuerung der internen KE*
(Symbolerkléarungen siehe Abschnitt ,,Datenstrukturen®)
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T

EOT LF

3b

v

Priifbereit
Modus B

XON LF

ESC 'D’ LF
senden

v

EOT LF

Stand V des

Geldverfligungsspeichers mitle <

Tageszeit senden

A 4 Buchung
4b +M oder -A
simuliert
Unter-

\ 4

ausgeldst *)
brechungs-

Keine Buchung
ausfiihren!

bzw. Geratezustand
andern

Buchungsanfrage
an Ref. KE 3

'N° + zeit + ETX

Bild 8:

bereit

Buchungsanfrage
E oder G mit Datum,
Geratezustand und Tageszeit
senden

Sb
Y’ + zeit/geld + ETX

externe R

a

»

Buchung

-E bzw. +G
ausfiihren bzw.
Geratezustand
bestatigt

KE-Antwort
abwarten

*) Bei Geldverfligungsspeicher kleiner als der
Einsatz oder groRer als der Maximalwert

Spezieller Teil des Ablaufdiagramms fiir die

Priifkonfiguration B ,,KE-Anschluss*
(Symbolerklarungen siehe Abschnitt ,,Datenstrukturen®)
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AT
3¢
EOT LF
[¢ Priifbereit
Modus C
XON LF 1
ESC'D’ LF
senden
\ 4
Stand V des
Geldverfiigungsspeichers mitle -
Tageszeit senden
Y Buchung
4c¢ +M oder -A
extern ausgeldst
EOT LF Unter- *) R
< brechungs- "
Qreit
3 keine Buchung bzw.
Buchungsanfrage Geratezustand
E oder G mit Datum, andern
Geratezustand und Tageszeit oder Buchung
senden -E bzw. +G
ausfihren bzw.
3 Geratezustand
KE-Antwort bestatigt
senden >
*)durch Geldannahme oder durch betétigte bzw.
automatische Geldausgabe
Bild 9:  Spezieller Teil des Ablaufdiagramms fir die

Priifkonfiguration C “Monitoring*
(Symbolerklarungen siehe Abschnitt ,,Datenstrukturen®)
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5.2.4 Behandlung bei fehlerhafter Dateniibertragung

Die Behandlung bei Fehlern in den (bertragenen Daten erfolgt in folgender
Weise.

Jedes Ubertragene 7-Bit-Datum wird auf Parity-Ubereinstimmung gepriift. Bei
aufgetretenen Parity-Fehlern der vom Geldspielgerat gesendeten Daten
bestimmt der Messrechner den weiteren Programmablauf durch ein Signal, das
im ndchsten Empfangszustand des Geldspielgerdtes ausgewertet wird (i.a.
Messabbruch und Neubeginn).

Bei Fehlern in den vom Messrechner empfangenen Steuerdaten zur Einstellung
der Prufkonfiguration sendet das Geldspielgerat das Fehlersignal 'F’ und
wechselt in den Zustand 2 (siehe Bild 6), so dass vom Messrechner das
entsprechende Steuersignal wiederholt gesendet oder die Messung abgebrochen
und neu gestartet werden kann.

5.3 Datenstrukturen (Inhalt und Codierung)

5.3.1 Geritekenndaten

Sie dienen der Identifikation des Geldspielgerdtes und der Softwareversionen
von Spielsteuerung und Kontrolleinrichtung. Diese Daten mussen auch im
betriebsbereiten Zustand des Gerdtes mit einfachen Mitteln (z.B.
Tastenkombinationen) zur Anzeige gebracht werden kénnen.

5.3.1.1 Kontrolleinrichtung als integraler Bestandteil des
Steuerungsprogramms

Die Geratekenndaten werden identisch in der Spielsteuerung und in der
Kontrolleinrichtung abgelegt und kénnen vom Prifrechner vor jeder Messung
abgefragt werden.

5.3.1.2 Kontrolleinrichtung als separate Hardware

Die Gerédtekenndaten werden in der Spielsteuerung und in der
Kontrolleinrichtung entsprechend ihres Versionsstandes abgelegt und koénnen
vom Prifrechner vor jeder Messung abgefragt werden. In Prifkonfiguration C
werden sie in der Reihenfolge

— Geratekenndaten der Spielsteuerung
— Gerétekenndaten der KE
nacheinander gesendet.
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Tabelle 8: Datensatz fiir die Kenndaten des Geriites

Byte- ASCII- ASCII-Code Bedeutung der Bemerkung
Nr. Zeichenvorrat hexadezimal Zeichen
1 bis 3 3 Zeichen: Herstellerkennung Decodierung nach
alle auf3er individueller Angabe
Steuerzeichen
4 Slash */’ 2Fh Abschlusszeichen
5 bis 34 30 Zeichen: Auswabhl aus: Geréatekennung String:
Grofthuchstabe, 41h bis 5Ah, 1. Zeichen= Bauartname mit
Ziffern 30h bis 39h Buchstabe; Bindestrich (2Dh) oder
0 bis 9, Bindestrich Rest-Auffullung mit [ Zwischenraum-Zeichen
Leerzeichen (20h) Zwischen- (20h) als Wort-
raum-Zeichen Trennzeichen
35 Slash ’/’ 2Fh Abschlusszeichen
36 bis 41 6 Zeichen: 20h bis 7Ah | Programmkennung String
alle aulRer Spielsteuerung mit
Steuerzeichen Version
42 bis 47 6 Ziffern: 30h bis 39h Versions-Datum JIMMTT:
je0bis9 Spielsteuerung Jahr, Monat, Tag
J1,J0,M1,Mq, T4, To,
48 bis 53 6 Zeichen: 20h bis 7Ah | Programmkennung String
alle aulRer Kontrolleinrichtung
Steuerzeichen mit Version
54 bis 59 6 Ziffern: 30h bis 39h Versions-Datum JIMMTT:
je 0O bis 9 Kontrolleinrichtung Jahr, Monat, Tag
J1,J0,M1,Mq,T1,To,
60 1 Ziffer: 31h bis 34h Wartezeit (WZ) |1: WZ vor Einsatz und
1,2,3,4 vor oder nach vor Gewinn
Einsatz oder Gewinn|2: Wz nach Einsatz und
nach Gewinn
3: WZ nach Einsatz
und vor Gewinn
4:\WZ vor Einsatz
und nach Gewinn
61 1 Ziffer: 30h bis 39h | codierte Lange der |0: ohne Signatur
0 bis 9 Signatur in Bit ~ [1: 128 Bit
2: 1024 Bit
62 bis 65 4 Ziffern: 30h bis 39h Anzahl L der ds d, dq do:
ds; d> d; do folgenden Tabellen- dezimale Zahl
je 0bis9 Datensatze
66 1 Steuerzeichen: 03h Trennzeichen; trennt Anzahl und
ETX letztes Zeichen bei Tabellen-Datenséatze

L=0
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Byte- ASCII- ASCII-Code Bedeutung der Bemerkung
Nr. Zeichenvorrat | hexadezimal Zeichen
67 bis 74| 8 Zeichen pro 20h bis 7Ah Jeder der L ETX-Zeichen beendet
+ 8(L-1) Datensatz ETX (03h) Datensétze jeden Datensatz der
(7-Bit-ASCII ohne beschreibt Daten, Tabelle
Steuerzeichen) die bei Bedarf noch
+ETX festgelegt werden

5.3.2 Datensatz fiir Geldeinsatze und Geriatezustinde

Die Daten werden im Realbetrieb und in der Prufkonfiguration C
(Monitorbetrieb) als Buchungsanfrage wvon der Spielsteuerung an die
Kontrolleinrichtung des Geldspielgerates und im Monitorbetrieb auch an den
Prufrechner gesendet. In der Prufkonfiguration B werden sie von der
Spielsteuerung an den Prifrechner und in der Prifkonfiguration A vom
Prufrechner an die Kontrolleinrichtung des Geldspielgerates gesendet.

Mindestens alle 75 Sekunden sendet die Spielsteuerung eine Buchungs-
anforderung an die Kontrolleinheit. Sollten innerhalb dieses Intervalls keine
Geldeineinsatz- oder Gewinnbuchungsanforderungen gesendet werden, so hat
eine Buchungsanforderung mit dem Einsatzwert ,,Null“ und der Kennzeichnung
des jeweiligen Spielzustandes (siehe Tabelle 9 Byte 17) zu erfolgen. Der
Gerétezustand ,,aktiv kennzeichnet alle Zustande, in denen sich das Gerat im
Spielzustand befindet. Der Geréatezustand ,,pause kennzeichnet den Zustand, in
dem sich das Gerat im Pausenzustand befindet.

Tabelle 9: Datensatz fiir Geldeinsiatze und Geritezustinde

Byte- ASCII- ASCII-Code [Bedeutung der Zeichen Bemerkung
Nr. Zeichenvorrat  |hexadezimal
1 0...2 30h..32h [l(x1€) Einsatzwert einer
. beabsichtigten
0 bis 2 Euro Einsatzleistung E
2 0..9 30h...39h [e2 (x 10 Ct)
10 bis 90 Euro-Cent [F=
3 0..9 30h...3%9h [e3 (x 1 Ct) e1+0,1 e2+0,01 e3
0 bis 9 Euro-Cent [Euro
4 bis9 |6 Ziffern: 30h bis 39h  |Verkirztes Kalenderdatum [YY-MM-DD
je 0 bis 9 [im Basisformat YYMMDD nach 1SO 8601
10 bis 16 |7 Ziffern: 30h ... 39h  |Vollistandige Tageszeit im
je 0 bis 9 Basisformat mit hh-mm:
Dezimalbruch fur 1/10 s : ‘MM:S5,S
hhmmsss nach 1SO 8601
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17 eine Ziffer: 30h ... 31h  |,0* fur ,aktiv Kennzeichnung des
0 bis 1 1 fr ,,pause “ Gerétezustandes

18 eine Ziffer: 0 30h ohne Auswertung |reservierte Stelle

19 ETX 03h Trennzeichen |Datensatz-Ende

5.3.3 Datensatz fiir Gewinne

Die

Daten werden
(Monitorbetrieb) als

im  Realbetrieb
Buchungsanfrage von der

in der
Spie

und

Prufkonfiguration C
Isteuerung an die

Kontrolleinrichtung des Geldspielgerates und im Monitorbetrieb auch an den

Prufrechner gesendet.

In der

Prufkonfiguration B werden sie wvon der

Spielsteuerung an den Prifrechner und in der Prufkonfiguration A vom
Prifrechner an die Kontrolleinrichtung des Geldspielgerates gesendet.

Tabelle 10: Datensatz fiir Gewinne

Byte-  |ASCII- ASCII-Code [Bedeutung der Zeichen  [Bemerkung
Nr. Zeichenvorrat  |hexadezimal
1 A...C 41h ... 43h gl (x 10 €) Gewinnwert einer
. beabsichtigten
0 bis 20 Euro Gewinnauszahlung G
2 A...J 41h ... 4Ah  [g2 (X1 €)
0 bis 9 Euro G=
3 A..J 41h ... 4Ah  [g3 (x 10 Cent) 10 gl+g2+
0 bis 90 Euro-Cent 0.193+0,01 g4 Euro
4 A...J 41h ... 4Ah  |g4 (x 1 Cent)
0 bis 9 Euro-Cent
5 bis 10 |6 Ziffern: 30h bis 39h  [Verkirztes KalenderdatumfYY-MM-DD
je 0 bis 9 [im Basisformat YYMMDD nach 1SO 8601
11 bis 17 |7 Ziffern: 30h ... 39h \Vollstandige Tageszeit im
je 0 bis 9 Basisformat mit hh-mm:
Dezimalbruch fur 1/10 s : ‘MM:S5,S
hhmmsss nach 1SO 8601
18 eine Ziffer: 0 [30h ,0% fur ,aktiv Kennzeichnung des
Gerétezustandes
19 eine Ziffer: 0 |30h ohne Auswertung |reservierte Stelle
20 ETX 03h Trennzeichen

|Datensatz-Ende
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5.3.4 Datensatz fiir Steuersignale der Kontrolleinrichtung

Die Daten werden im Realbetrieb und in der Prufkonfiguration C als
Steuersignale von der Kontrolleinrichtung des Geldspielgerates an die
Spielsteuerung gesendet. In der Prifkonfiguration B werden sie vom
Prufrechner an die Spielsteuerung und in der Prufkonfiguration A von der
Kontrolleinrichtung des Geldspielgerates an den Priifrechner gesendet.

Eine von der Spielsteuerung gesendete Buchungsanfrage, die ausschlieBlich eine
Information tber den Geratezustand enthalt (siehe 5.3.2), wird bestatigt, indem
ein Datensatz (siehe Tabelle 11) mit Einsatzwert ,,Null“ (Byte 2 bis 4 jeweils

30h) gesendet wird.

Tabelle 11: Datensatz fiir Steuersignale der Kontrolleinrichtung
(genehmigter Einsatz bzw. Bestitigung des gemeldeten Geritezustandes)

Byte- ASCII- ASCII-Code [Bedeutung der Zeichen Bemerkung
Nr. Zeichenvorrat  |hexadezimal
1 Y,y 59h, 79h OK Buchungserlaubnis
bzw. Geratezustands-
bestatigung
= Bestéatigung des
Geratezustands zu
Beginn bzw. in der
Spielpause
2 0...2 30h ... 32h el (x1€) |[Einsatzwert einer
. genehmigten
0 bis 2 Euro [Einsatzleistung E
3 0...9 30h ... 39h e2 (x 10 Ct)
10 bis 90 Euro-Cent [E=
4 0...9 30h ... 39h e3 (x 1 Ct) e1+0,1 e2+0,01 e3
0 bis 9 Euro-Cent [Furo
5 bis 10 |6 Ziffern: 30h bis 39h  [Verkirztes Kalenderdatum |YY-MM-DD
lie 0 bis 9 [im Basisformat YYMMDD, nach 1SO 8601
11 bis 16 |6 Ziffern: 30h ... 39h \Vollstdndige Tageszeit der jhh:mm:ss
lie 0 bis 9 !etzten _Buchungsanfrage nach 1SO 8601
im Basisformat:
hhmmss
17 ETX 03h Trennzeichen Datensatz-Ende
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Tabelle 12: Datensatz  fiir  Steuersignale der Kontrolleinrichtung
(genehmigter Gewinn)
Byte-  |ASCII- IASCII-Code [Bedeutung der Zeichen  [Bemerkung
Nr. Zeichenvorrat  |hexadezimal
1 Y 59h OK |IBuchungserlaubnis
und Geréatezustands-
bestatigung
2 A...C 41h ... 43h gl (x 10 €) Gewinnwert einer
. genehmigten
0 bis 20 Euro Gewinnauszahlung G
3 A...J 41h ... 4Ah  [g2 (x 1 €)
0 bis 9 Euro G=
4 A...J 41h ... 4Ah |93 (x 10 Cent) 10 gl+g2+
0 bis 90 Euro-Cent 0,1 g3+0,01 g4 Euro
5 A...J 41h ... 4Ah g4 (x 1 Cent)
0 bis 9 Euro-Cent
6 bis 11 |6 Ziffern: 30h bis 39h  [Verkirztes Kalenderdatum |[YY-MM-DD
lie 0 bis 9 [im Basisformat YYMMDD nach 1SO 8601
12 bis 17 |6 Ziffern: 30h ... 39h \Vollstandige Tageszeit der |hh:mm:ss
lie 0 bis 9 letzten Buchungsanfrage nach 1SO 8601
im Basisformat: hhmmss
18 |ETX 03h Trennzeichen |Datensatz-Ende

Tabelle 13: Datensatz fiir Steuersignale der Kontrolleinrichtung
(Ablehnung einer Buchungsanfrage bzw. eines Geritezustandes)

Byte-  |ASCII- IASCII-Code [Bedeutung der Zeichen  [Bemerkung

Nr. Zeichenvorrat  |hexadezimal

1 IN, n 4Eh, 6Eh NOK Ablehnung der
[Buchungsanfrage bzw.
des Geratezustandes
n = Ablehnung der
Buchungsanfrage zu
Beginn der Spielpause

2bis7 |6 Ziffern:|30h ... 39h \Vollstandige Tageszeit der jhh:mm:ss

lie 0 bis 9 letzten Buchungsanfrage nach 1SO 8601
im Basisformat: hhmmss
3 ETX 03h Trennzeichen |Datensatz-Ende
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5.3.5 Datensatz fiir den Stand des Geldverfiigungsspeichers

Neben den oben beschriebenen Datensatzen wird ein Datensatz zur Ubertragung
des jeweils aktuellen Standes des Geldverfligungsspeichers an den Prifrechner
bendtigt.

Der Stand des Geldverfugungsspeichers wird durch Geldannahme (M),
Gewinnauszahlung (G), Einsatzleistung (E) und Geldausgabe (A) beeinflusst
(siehe Bild 10). Unmittelbar nach jeder Verdnderung des Standes des
Geldverfligungsspeichers  (aber auch dann, wenn der Stand des
Geldverfligungsspeichers nach einem NOK-Signal der Kontrolleinrichtung sich
nicht veréndert) sendet die Spielsteuerung in den Prifkonfigurationen B und C
einen Datensatz, aus dem die Ursache der Meldung (Auf- oder Abbuchungen
oder Zwischenabfragen), der aktuelle Stand und die Uhrzeit hervor geht, an den
Prufrechner.

Die Daten des Geldverfligungsspeicher-Standes werden nur in den
Prufkonfigurationen B und C an den Priifrechner gesendet.

G
Geldannahme Gewinnauszahlung
Ausldsung:
- manuell Aufbuchungen
- simuliert

Speicherstand: 123 . 45 Euro

Auslosung:
Abbuchungen - Auszahltaste

- Wertlberlauf >25 €
- Zeitablauf =1 h

E A
Einsatzleistung Geldausgabe

Stand V des Geldverfligungsspeichers
V=YM-YE+YG-YA

Bild 10: Ursachen fiir die Anderung des Geldverfiigungsspeichers
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Tabelle 14: Datensatz mit aktuellem Geldverfiigungsspeicher-Stand

Byte- ASCII- IASCII-Code [Bedeutung der Zeichen Bemerkung
Nr. Zeichenvorrat  |hexadezimal
1 P 50h Geldannahme (M)
Q 51h Gewinnauszahlung (G) Art  der erfolgten
Buchung
R 52h Einsatzleistung (E)
S 53h Geldausgabe (A)
T 54h Anfangs- oderjggf. keine zwischen-
Zwischenabfragen zeitliche Buchung
2 bis6 |5 Ziffern: 30h bis 39h  |Geldverfligungsspeicher  [aktueller Stand
lie 0 bis 9 Euro-Cent
7 bis 13 |7 Ziffern: 30h ... 39h Vollstandige Tageszeit im
lle 0 bis 9 Basisformat mit -
Dezimalbruch fir 1/10 s : MM:ss,$
hhmmsss nach 1SO 8601
14 ETX 03h Trennzeichen Datensatz-Ende
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6 Geriatekennzeichnungen

Auf dem Geldspielgerat mussen folgende Kennzeichnungen und Angaben
vollstandig und deutlich erkennbar vorhanden bzw. vorgesehen sein:

e Ein zweckdienliches Fach mit Sichtfenster zur gesicherten Anbringung des
Zulassungszeichens

¢ Ein Platz fiir die Priifplakette (45mm x 45 mm) gemal 87 Abs. 2
angrenzend an das Zulassungszeichen (geschiitzter Ort zur sicheren
Anbringung der Prifplakette)

¢ Ein Geritekennzeichnungsfeld mit Angaben zur Bauart (gesetzliche
Spielgeréteart, Bauartname) und zum Zulassungsinhaber (bzw. eine
eindeutige Kurzbezeichnung) und dem gekennzeichneten Ort fur die
gesicherte Anbringung der Nummer des Zulassungszeichens.

Diese Kennzeichnungen missen so angebracht sein, dass sie auch bei der
Aufstellung mehrerer Geldspielgerétes nebeneinander jederzeit ungehindert kon-
trollierbar, sowie gegen AuBeneinwirkungen hinreichend geschitzt und
gesichert sind. Die Zulassungsnummer muss fest mit dem Gerét verbunden sein
und darf auch vom Aufsteller nicht mit einfachen Mitteln entfernt werden
kdnnen.

Die Ausfuhrung des Geratekennzeichnungsfeldes ist zur einheitlichen Kontroll-
maoglichkeit nach folgendem Muster mit Einrahmung der beiden nebeneinander
oder Ubereinander angebrachten Felder vorzusehen:

Geldspielgerét (8 33c GewO ) Zulassungs-Nr. (<Zulassungsinhaber>):
<BAUARTNAME> <0000.00000>

Enthélt eine Bauart zwei, drei oder vier Spielstellen, so lautet die entsprechende
Kennzeichnung: ,,Geldspielgerdt (8 33c GewO) mit zwei, drei bzw. vier
Spielstellen®.

Besteht die Bauart aus mehreren Komponenten (z. B. eine gemeinsame
Komponente und zwei, drei oder vier separate Spielstellen), so lautet die
entsprechende Kennzeichnung jeder einzelnen Spielstelle ,,Spielstelle des
Geldspielgerates (8 33c GewO) mit zwei, drei bzw. vier Spielstellen* und die
der gemeinsamen Komponente ,,Geldspielgerat (8 33c GewO) mit zwei, drei
bzw. vier Spielstellen®.

An der Stelle zur Bezeichnung des Inhabers einer zugelassenen Bauart kann eine
eindeutige Kurzform angegeben sein.
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Der Bauartname ist in grofRen Buchstaben anzugeben und enthalt hochstens 30
Zeichen (einschl. Leerzeichen). Zur Vermeidung von Irrtimern darf der Name
einer bereits zugelassenen Bauart nicht verwendet werden.

Die Prifplakette hat folgendes Aussehen:

§7 SpielV

Prifplakette

Zul.-Nr..

giiltig bis:

Lfd-Nr.: 123456

Die Priifplakette wird nach erfolgreicher Uberpriifung gemaR § 7 SpielV durch
den Prifer (Inspektor) am daflir vorgesehenen Platz am Gerét angebracht. Die
Zulassungsnummer der Bauart und Gultigkeitsdauer wird durch den Prufer
dokumentenecht auf dem dafir vorgesehenen Platz der Prufplakette
handschriftlich eingetragen.
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